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Dieses Handbuch enthalt Beschreibungen und Angaben zu den Geraten der adt-audio ToolMix/ToolMst Baureihe, die wir nach sorgfiltiger Priifung
zusammengestellt haben, jedoch keine Garantien fiir bestimmte Eigenschaften oder mit hier beschriebenen Arbeitsverfahren erzielbare Ergebnisse.
Im juristischen Sinne stellen daher alle hier aufgefiihrten Angaben keine zugesicherte Eigenschaft dar. Alle Gerate unterliegen einer kontinuierlichen
Entwicklung. Daher bleiben Anderungen, auch ohne vorherige Ankiindigung, ausdriicklich vorbehalten. Ferner konnen alle Angaben von uns nicht
bemerkte Schreib-, Sach- und Druckfehler enthalten.
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Dieses Handbuch informiert Sie iliber den Anschluss und Betrieb der adt-audio ToolMix Baureihen b von 19-Zoll
Misch-, Summen- und Abhoreinheiten.

Bevor Sie beginnen:

Uberpriifen Sie bitte sofort wenn Sie unsere Lieferung erhalten die Verpackung auf Beschadigungen. Wenn irgend méglich, 6ffnen Sie die Verpackung
noch in Gegenwart des Zustellers. Falls die Verpackung irgendwelche Beschadigungen aufweist, bestehen Sie darauf, dass der Zusteller bis zum
Auspacken bei Ihnen bleibt oder lassen Sie sich zumindest von ihm die Beschadigung schriftlich bestatigen. Die Gerate werden von uns flir den
Transport versichert. Falls ein Transportschaden aufgetreten ist, wird dieser Schaden von der Versicherung reguliert. Allerdings ist es unbedingt
erforderlich, den Nachweis zu erbringen, dass es sich tatsachlich um einen Transportschaden handelt.

Daher also:
Bei Beschadigungen an der Verpackung
Lassen Sie sich die Beschadigung vom Zusteller schriftlich bestatigen
Falls der Zusteller nicht mehr da ist, suchen Sie sich einen unbeteiligten Zeugen und machen Sie ein
Protokoll mit Sachverhalt, Uhrzeit, Datum, Anschrift des Zeugen
Machen Sie Fotos von der Beschadigung
Offnen Sie die Verpackung, wenn irgend méglich in Gegenwart des Zustellers, sonst in Gegenwart von Zeugen
und stellen Sie fest ob die Gerate selbst sichtbar beschadigt sind.
Informieren Sie uns so schnell wie mdéglich.

SICHERHEITSHINWEISE:

FALLS DIE LIEFERUNG GERATE ENTHALT, DIE DIREKT MIT DEM STROMNETZ VERBUNDEN SIND, BEACHTEN SIE ZU IHREM EIGENEN
SCHUTZ DIE FUR ELEKTRISCHEN STROM UBLICHEN SICHERHEITSREGELN. ENTFERNEN SIE NIEMALS DEN SCHUTZLEITER UND STELLEN
SIE SICHER DASS ALLE VERLANGERUNGEN UND STECKDOSENLEISTEN SICHERHEITSTECHNISCH UNBEDENKLICH UND KORREKT
ANGESCHLOSSEN SIND.

FALLS SIE EIN NETZGERAT OFFNEN, TRENNEN SIE VORHER DIE VERBINDUNG ZUM NETZ. NACH DEM ABSCHALTEN SIND DIE GERATE
KEINESWEGS STROMLOS!

NEHMEN SIE KEINE VERANDERUNGEN AN DEN NETZGERATEN VOR - NETZSPANNUNGEN SIND LEBENSGEFAHRLICH!

GERATE KONNEN SCHARFE KANTEN UND ECKEN HABEN, AN DENEN SIE SICH VERLETZTEN KONNTEN. BEACHTEN SIE DIE
EINSCHLAGIGEN VORSICHTSMASSREGELN UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

OFFNEN SIE DIE GERATE NUR AUF UNSERE AUSDRQCKLICHE ANWEISUNG UND MIT UNSEREM EINVERSTANDNIS.
BEI EINGRIFFEN IN DIE GERATE ERLISCHT IHR GARANTIEANSPRUCH




adt-audio o

TooLMiIXx

Das ToolMix SyStem Das ToolMix System besteht aus vier THE 19-Zoll Geriten, mit denen kompakte, professionelle Mischeinheiten und
Summierer aufgebaut werden konnen. Alle Gerate konnen miteinander gekoppelt werden. Dadurch konnen auf kleinstem Raum und zu im Vergleich
zu einem konventionellen Mischpult geringen Kosten beliebige Kanalzahlen realisiert werden.

einige Eckdaten:

Headroom + 30 dBu

mehr als 120 dB Dynamikumfang
alle Ein- und Ausgdnge symmetrisch
das bewadhrte Klangverhalten der
,grossen' adt-audio Mischpulte
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&l Die Abbildung zeigt ein ToolMix System mit je einem ToolMix16 Addierer, einem ToolMix8 Line-Mischer, einer ®
Summen- und Abhdéreinheit ToolMst, dem Netzgerdt ToolPwr und den erforderlichen Kabeln
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Die Gerate

TOOLMIXS

ToolMix8 ist ein kompakter Line-Mischer mit 8 Eingangskanalen, die jeweils mit einem symmetrischen Eingang, einem um +/- 20 dB regelbaren Vorverstarker, einem elektronisch symmetrierten,
schaltbaren Einschleifpunkt, einem Regler mit kalibrierter Mittelstellung, einem Pan-Pot, einer Peak-Present Anzeige, sowie einer PFL und Cut-Taste ausgestattet sind. Zusatzlich sind 2 Aux-Wege
vorhanden, die vor Regler abgreifen. Im Gegensatz zu anderen Line Mischern dhnlicher Art, bei denen der Insert lediglich den Eingang auf einen zweiten Stecker parallel schaltet und der Insert
Schalter nur eine Eingangaumschaltung darstellt, ist ToolMix8 mit einem regelbaren Eingangsverstarker und Ausgangs- und Eingangsverstarker fliir den Einschleifpunkt ausgestattet. Die Ansteu-
erung des Einschleifpunktes erfolgt hinter dem Eingangsregler, wodurch die Anpassung des Pegels an Bearbeitungsgerate moglich ist, ohne dass der Ausgangspegel des Harddisksystems veran-
dert werden muss. ToolMix8 enthilt alle erforderlichen Summenverstarker und Einrichtungen um als autarker 8 Kanal Mischer, als Master fur andere ToolMix Gerate oder als Kanalerweiterung
benutzt werden zu kbnnen.

TOOLMIX16

ToolMix16 besitzt 16 Mono Eingangskanale mit Regler und Pan-Pot, Peak-Present LED, PFL- und CUT-Taste. Im Gegensatz zum ToolMix8 sind kein Eingangsregler, keine Einschleifpunkte und kei-
ne Aux-Wege vorhanden, dafiir aber 16 statt 8 Kanale. Wie ToolMix8 enthalt das ToolMix16 ebenfalls alle Summenverstarker die fir den autarken Betrieb erforderlich sind. Zusatzlich kann jedes
ToolMix16 als Master fiir weitere Toolmix Gerate oder als Slave zur Erweiterung der Kanalzahl eines Systems eingesetzt werden.

TOOLMIX32

ToolMix32 unterscheidet sich auf den ersten Blick nur durch die Typenbezeichnung vom ToolMix16. Das ToolMix32 hat wie das ToolMix16 16 Eingangskanale, die im Unterschied in Stereo aus-
gefiihrt sind. Damit ermoglicht das Toolmix32 die Addition von 16 Stereo oder 32 Monosignalen. Integrierte Summen und der Koppelanschluss sind wie bei den anderen ToolMix-Geraten ausge-
fuhrt. Auch ToolMix32 kann allein betrieben werden oder als Master fiir weitere ToolGerate oder als Slave benutzt werden.
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TOOLMST

ToolMst komplettiert die ToolMix-Baureihe. Dieses Geradt enthdlt neben 4 Stereo-Eingangen alle Baugruppen eines herkdbmmlichen Mischpult-Summenblocks.
Neben Stereo-Summenzug mit Summenregler und Summen-Insert sind ein vollstandiger Abhorteil, ein Einspielmischer und -regler sowie eine Kommandoan-
lage integriert. ToolMst erganzt ein oder mehrere ToolMix Gerate zu einem vollstandig ausgestatteten Mischpult.

NETZGERATE
Alle Netzgerate der ToolKit/ToolMix/ToolMod Baureihen kénnen verwendet werden. Naturlich kann ein Netzteil neben ToolMix/ToolMst-Geraten auch Chan-
nel-Strips und weitere Gerate versorgen. Die Auswahl der Netzteile erfolgt nach der Anzahl und der Stromaufnahme der angeschlossen Gerate.

Kabel

Neben Audiokabeln in Standard Ausfiihrungen sind fiir das ToolMix System Stromversorgungskabel und Docking-Kabel zur Verkopplung der Gerate erforder-
lich. Netzteilkabel gibt es in zwei Standardlangen, 30 cm und 3 m. Docking Kabel sind in der Standardlange 30 cm verfiigbar.
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Anschlusse

Im Folgenden sind die Anschliisse der einzelnen Gerate im Detail beschrieben. Die Anmerkungen zu den
jeweiligen Anschliissen enthalten wichtige Hinweise.

Die Gerate der ToolMix/ToolMst Baureihe sind mit folgenden Steckverbindertypen ausgeriistet:
3polige XLR Verbinder

Diese Stecker werden fiir verschiedene Ausgiange verwendet. Die Belegung entspricht dem internationalen Stan-
dard mit Pin 2 = + / Ader a und Pin 3 = - / Ader b. Die Schirmverbindung auf Pin 1 ist grundsatzlich im Gerat
geerdet.

1/4‘ Klinkenbuchsen (TRS-Jacks)

Klinkenbuchsen werden nur im ToolMst fiir den Anschluss von Stereo-Kopfhorern verwendet. Die Belegung ent-
spricht ebenfalls den internationalen Gepflogenheiten mit Tip (Spitze) links, Ring rechts und Sleeve (Gehause)
Masse.

25polige D-Sub Stecker
TOOLKIT/TOOLMIX/TOOLMOD

POWER SUPPLY CONNECTORS
5-PIN XLR
1 AUDIO SUPPLY - 25V

Als Multipin Stecker fiir Audio Ein- und Ausgange werden 25polige
D-Sub Steckverbinder verwendet. In den Geraten sind grundsatzlich
Buchsen eingebaut. Demzufolge werden an allen Kabeln Stecker be-
notigt. Die Belegung der 25poligen Steckverbinder mit bis zu 8 Au-
dio Leitungen erfolgt nach dem sogenannten ,Tascam‘ Standard. Die

2 PHANTOM SUPPLY + 48 V
3 AUDIO SUPPLY + 25V

IAUDIOJGRODND Abbildung zeigt die grundsatzliche Belegung.
5 AUDIO GROUND
CASE - PROTECTIVE GROUND stro mve rsorgu n g

PROTECTIVE GROUND AND CHASSIS ARE
CONNECTED

Die Stromversorgung der ToolMix Gerate erfolgt mit einer symme-
N R SUPPLY LS ARE CONNECTED trischen Versorgungsspannung von +/- 25 V DC. Jedes Gerat ist mit
einem Einbaustecker und einer Einbaubuchse ausgestattet, so dass
die Stromversorgung nach dem ,Daisy Chain‘ Verfahren von Gerat

USE 6 PIN CABLES

ATTENTION: .

LG E A RIS zu Gerat durchverbunden werden kann. Als Steckverbinder werden
5polige XLR Stecker benutzt. Die Stromversorgungsanschliisse ent-

DO NOT CONNECT MORE THAN 4 TOOL DEVICES . . . . .

IN DAISY CHAIN MODE halten ebenfalls eine 48 Volt Phantomspeisung, die jedoch in den

ToolMix Geraten zwar durchgeschleift aber nicht verwendet wird.

O

/

-

STANDARD AUDIO CONNECTORS

3-PIN XLR - MALE

2 OUTPUT + / Phase a / hot

3 OUTPUT -/ Phase b / cold

1 SCREEN connected to Ground

3-PIN XLR - FEMALE
2 INPUT + / Phase a / hot
3 INPUT -/ Phase b / cold

1 SCREEN connected to Ground

ALL SCREENING PINS ARE CONNECTED

TO GROUND

1/4"/6.3 mm JACK - USED FOR PHONES
TIP LEFT OUTPUT

RING  RIGHT OUTPUT

SLEEVE COMMON / GROUND

STANDARD AUDIO LINES
ON SubD-25 CONNECTORS

+

- AUDIO 8
Screef
- AUDIO 7
Screel]

- AUDIO 6
Screel]
- AUDIO 5

Screen
+

AUDIO 4

Screen
aF

- AUDIO 3

Screen
+

AUDIO 2

Screen
+

- AUDIO 1
Screen
nc

SubD-25 Connector
Female in device
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Anschluss der Stromversorgung

Die Abbildung zeigt die Riickseiten eines ToolMix8 und eines ToolMst mit eingesteckten Stromversorgungskabeln. Hier erfolgt die Stromversorgung
durch ein ToolPwr-M Netzteil. Ein 3 Meter Kabel fihrt vom Netzteil zum Einbaustecker des ToolMst. Ein 30 cm Kabel verbindet die Ausgangsbuchse des
ToolMst mit dem Einbaustecker des ToolMix. Natirlich kénnen an der Ausgangsbuchse des ToolMix weitere Gerdate angeschlossen werden.

WICHTIGE HINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG:

In den Geraten der ToolMix Baureihe gibt es keine lebensgefahrlichen
Spannungen. Die héchste vorkommende Spannung gegen Erde

ist die Phantomspeisung von 48 V, die in den Stromversorgungen
mitgefihrt wird. Besondere Sicherheitsmassnahmen sind daher flr
die Gerate nicht erforderlich.

DIES GILT SELBSTVERSTANDLICH NICHT FUR DIE
NETZGERATE!

Innerhalb der ToolMix Gerate ist die elektrische Masse (Audio-
Ground) vom der mechanischen Masse (Chassis) getrennt. Innerhalb
der Netzteile sind beide Erden miteinander und mit dem Schutzleiter
verbunden.

Sollte aus irgendeinem Grund eine Brummstérung auftreten,

ENTFERNEN SIE AUF KEINEN FALL DEN SCHUTZLEITER!
DAS NETZTEIL MUSS AUS SICHERHEITSTECHNISCHEN
GRUNDEN IMMER MIT DEM SCHUTZLEITER VERBUNDEN SEIN!

Da die verwendeten Netztrafos in allen Netzgerateausfiihrungen mit
einer sogenannten Schirmwicklung zwischen Primar und Sekundar
ausgestattet sind, ist eine Erdung der am Ausgang der Netzgerate
angeschlossenen Gerate sicherheitstechnischen nicht notwendig.
Im Falle von Brummstérungen setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung, wir helfen Ihnen weiter und sagen Ihnen, wie Sie
verfahren kdnnen, ohne ein Sicherheitsrisiko einzugehen.

Der maximal zuldssige Strom der 5poligen XLR Verbinder betragt 3
Ampere. Wird dieser Strom Ulberschritten, so besteht die Gefahr, dass

8
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die Stecker beschadigt werden und/oder die Lebensdauer sich stark
reduziert. Der Maximalstrom wird in keinem Fall Uberschritten,
wenn Sie nicht mehr als 4 Gerate hintereinander schalten. Also:

SCHALTEN SIE NICHT MEHR ALS 4 GERATE
HINTEREINANDER!

Das umseitig abgebildete Netzgerat ToolPwr-M hat einen Ausgang,
da sein Ausgangsstrom auf keinen Fall 3 Ampere erreichen kann.
Die anderen Netzgerat mit héherer Leistung haben zwei parallel
geschaltete Ausgdnge.

o 0
2

O TOOLPWR
@

Analoge + Digitale Tonstudlotechnlk
Karl Jungling, inh. Dipl.-ing Gerd Jingling

Bohaltwises 4-8, DASSS Gladbeck, Germany
Phone: 0040 2043 51081 Fax: 0040 2043 S8B44

i)
O PWR-0OUT
1 ()

1 -25V/2Amp max
2 +48Y/0.05Amp max
3 +25V/2Amp max
4/5 GROUND
CASE SL - Protactive Conductor

Im Einschaltmoment ist der Betriebsstrom um ein Vielfaches
hoéher als wahrend des Betriebs selbst. Obwohl eine Beschadigung
an den Geraten beim Aufstecken oder Abziehen von

MADE N GERMANY C€
Q

TOOLKIT/TOOLMIX/TOOLMOD
POWER SUPPLY CONNECTORS

5-PIN XLR
1 AUDIO SUPPLY - 25 V

Stromversorgungskabeln unter Spannung ausgeschlossen ist, sollten Sie zur Schonung der
Steckverbinder diese Kabel nur beim ausgeschaltetem Netzgerat umstecken.

SCHALTEN SIE VOR DEM UMSTECKEN VON NETZTEILKABELN DAS NETZGERAT AUS!

2 PHANTOM SUPPLY + 48 V
Stromversorgungskabel
3 AUDIO SUPPLY + 25V

4 AUDIO GROUND Wenn Sie die Stromversorgungskabel nicht von uns beziehen sondern selbst anfertigen, benutzen

Sie bitte die nebenstehende Anschlussbelegung. Fir problemfreien Betrieb sollten Sie auf eine
einwandfreie Qualitat der verwendeten XLR Verbinder achten. Sparen ist hier nicht anzuraten.
Billigst-Ware, wie Sie von verschiedenen Anbietern im Preisbereich von unter einem Euro
angeboten wird, wird sich nach kurzer Betriebszeit mit unsicherer Kontaktgabe unangenehm
bemerkbar machen. Knackstérungen und schlechter Stérabstand sind die Folge von
unsicherer Kontaktgabe in den Stromversorgungssteckern.

5 AUDIO GROUND
CASE - PROTECTIVE GROUND

PROTECTIVE GROUND AND CHASSIS ARE
CONNECTED

AUDIO GROUND AND CHASSIS ARE CONNECTED
IN THE POWER SUPPLY UNIT

USE 6 PIN CABLES Verwenden Sie ein 6poliges Kabel mit einem Querschnitt von 0.75 mm?2 oder 1 mm?2. Bei einem

ATTENTION:
MAXIMUM CURRENT OF CONNECTORS IS
3 AMPERE

DO NOT CONNECT MORE THAN 4 TOOL DEVICES
IN DAISY CHAIN MODE

Querschnitt von 0.75 mm?2 betragt der Spannungsabfall unter Last weniger als 0.25 V fir
4 hintereinander geschaltete Gerat. Dadurch bleiben die technischen Eigenschaften aller
angeschlossenen Gerate erhalten. Wenn Sie den Querschnitt verringern, erhéht sich der
Spannungsabfall. Dies hat dann eine Verschlechterung der Aussteuerbarkeit und des
Impulsverhaltens der Gerdte zur Folge.
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Die Verkopplung mehrerer ToolMix Gerate

Jedes ToolMix Gerat besitzt zwei ‘COUPLE’ Stecker, iiber die die
Summenschienen der Gerdte miteinander verkoppelt werden kénnen.

Zur Verkopplung mehrerer ToolMix/ToolMst Gerate bendétigen Sie je ein Docking Kabel.
Die Belegung dieses
Kabels finden Sie
auf der nachsten
Seite. Die beiden
COUPLE Stecker
der Gerate sind
parallel geschaltet.

Beide Anschliissen sind

also gleichwertig und

verwechselbar. Alle Gerate,

die verkoppelt werden

sollen, werden Uber Docking

Cable im ‘Daisy Chain’

Prinzip hintereinander

geschaltet.

Die Verbindungen auf
diesem Couple Bus sind
als sehr niederohmige,
symmetrische 0-Ohm

TOOL 5 anciege + Dighiois Tansiudisiechnie Kori Jusngling, inn Oipl.-ing Card Juampling
w -~ 0 0 o [ 21]

0 .~ =

y @ e =,
Knotenpunktschienen ' ( )
ausgefiihrt, die eine px A NS

stérungsfreie Verkopplung
viele Kanale ermdglichen,
ohne dass die Rauschpegel
Uberproportional ansteigen.

OUT want w comasny PFL-OUT

Master

Jedes ToolMix Gerat hat
seine eigenen, internen
Summenverstarker durch die
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es autark betrieben werden kann. Die Ausgange dieser Summenverstarker werden
symmetriert und dem Couple Bus zugefihrt iber den sie dann mit weiteren ToolMix
Geraten verkoppelt werden kénnen.

Zusatzlich enthilt jedes ToolMix Gerat einen Satz externer

Summenverstadrker. Diese Einrichtung macht es moglich, jedes Gerat als
Master fiir eine beliebige Anzahl von Slaves zu betreiben. Hierbei konnen
die verschiedenen Gerite der ToolMix Familie beliebig gemischt werden.

Es gibt allerdings einige selbstverstandliche Beschrankungen. Falls eine ToolMst
Summen- und Monitor-Einheit vorhanden ist, muss diese als Master verwendet
werden. Auf Grund der im ToolMst vorhandenen zusatzlichen Summenfunktionen,

ist dies naturlich keine Einschrankung sondern eine Selbstverstandlichkeit. Es ware
nicht sinnvoll in einem System mit einem ToolMst, diesen nicht als Summenmodul zu
verwenden. Daher kann ein ToolMst nicht als Slave betrieben werden. Demzufolge
darf in einem System mit ToolMst kein durch den Couple Bus verbundenes Geréat als
Master konfiguriert werden.

Bei einem System mit mehreren ToolMix8 Geraten muss eine der ToolMix8 Einheiten
als Master konfiguriert werden. Da ToolMix16 und ToolMix32 keine Aux-Wege
enthalten, sind in diesen Geraten auch keine Aux-Summen Verstarker enthalten.
Wird ein ToolMix16 oder ToolMix32 als Master konfiguriert, arbeiten die Auxwege
der ToolMix8 Gerate zwar nach wie vor autark, jedoch werden die Schienen nicht
zwischen den Geraten gemischt. An den Aux Ausgangen der jeweiligen ToolMix8
Einheiten stehen die Auxsummen der 8 eingebauten Kanale zur Verfiigung. Es gibt
jedoch keine gemeinsame Summe.

Wird ein ToolMix8 als
Master verwendet, ist
diese Einschrankung nicht

MASTER

Emall Info@adt—audio.com
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— Screen
+

— Screen
+

— Screen
+

— Screen
+

— Screen
+

— Screen
+

— Screen
+

— Screen
——NC

TOOLMIX & TOOLMST
COUPLE

MIX COUPLE CONNECTOR
COUPLE BUS PFL CTRL (1 || 14)

COUPLE BUS PFL AUDIO
COUPLE BUS AUX 2
COUPLE BUS AUX 1
GROUND

COUPLE BUS MIXR
GROUND

COUPLE BUS MIX L

SubD-25 Connector
Male installed in device

vorhanden. Jeder ToolMix8 enthalt auch einen Koppelverstarker flir die Aux-Summen 1 und

2. In diesem Fall sind die Aux-Wege aller verkoppelten Gerdte an den Ausgangen des ‘Master’
ToolMix8 vorhanden. Dies gilt natirlich auch fir die Stereo Summenausgange Mix und die PFL
Summe. Diese Einschrankung kann anders gesehen auch von Vorteil sein, da dann die Auxwege
der einzelnen ToolMix8 Gerate separat benutzt werden kénnen.

Die MASTER TASTE auf der Gerate Riickwand bestimmt die Betriebsart des jeweiligen
Gerates. Ist die Master Taste nicht gedriickt, arbeitet das Gerat als Slave. Wird die Master

"
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Taste gedriickt werden die internen = ) ——
Koppelverstarker freigeschaltet. Damit
werden die Summen der angekoppelten
Slave Gerate in die Summenausgange
des Master Gerates eingemischt. Der
Masterstatus wird durch eine LED

gemeldet.

Phone: 0049 2043 51061 Faox: 0049 2043 56844 Schol

INSERT OUT

Wichtige Hinweise:

Emall Info@adt—aoudio.com
Nur EIN Gerdt in einer durch
Docking Kabel verbundenen Gruppe
darf als Master konfiguriert werden. Werden 2 oder mehr Gerdte als Master betrieben, treten keine zwar keine Beschadigungen auf, aber es tritt ein
starkes Rauschen auf, dass durch die Parallelschaltung der Summenverstarker hervorgerufen wird. Ferner sind die Pegelverhaltnisse nicht mehr geeicht
und die ‘Master’-Gerate mischen ihre eigenen Kanale nicht in die anderen Master ein. Falls Sie also ein merkwirdiges Verhalten Ihrer ToolMix Anlage
beobachten, Uberpriifen Sie bitte zundchst die Stellung der Master Tasten.

Master Regler

Jedes ToolMix Gerat besitzt einen Summenregler fir die Stereo Summe, der durch die Taste FDR-ON in den Summenweg eingeschleift wird. Dieser
Regler liegt schaltungstechnisch vor dem Koppelausgang. Dadurch ist es méglich, den Summenregler von
Slave Modulen bei verkoppeltem Betrieb als Gruppenregler zu verwenden. Dieses Verhalten kommt dem
Verhalten einer konventionellen Audio Subgruppe gleich.

Die Aux-Summen der ToolMix8 Module haben keine eigenen Summenregler im jeweiligen ToolMix8. Daher
3 ist die Subgruppenfunktion auf die Stereosumme beschrankt. Die Tasten PFL TO O/P schalten die PFL
L Summe bei Betatigung einer PFL Taste automatisch auf den Summenausgang auf. DIESE FUNKTION
= O8N SOLLTE BEI VERKOPPELTEM BETRIEB NUR IM MASTER GERAT VERWENDET WERDEN.
20 Q7S

- OF 2
AUKI Erdung
Ein ausreichender _
Erdungsquerschnitt zwischen verkoppelten ToolMix Geraten ist fir den : TOOL@ Ancloge + Digitale Tonstudiotechnik Karl Juengling, Inh. Dip

e, ~
.

Dynamikumfang und das Rauschen des Gesamtsystems von grosser
Bedeutung. Die Docking- und Stromversorgungskabelhaben einen mehr als
ausreichenden Erdquerschnitt fir direkt tibereinander eingebaute Gerate.
Fiar Aufbauten bei denen die verkoppelten Gerdte weit voneinander entfernt ; .
eingebaut werden miuissen kann es glinstig sein, den Erdquerschnitt zu ™ o . R Nl @
vergroBern. Hierzu verfligen die ToolMix Gerate liber einen zusatzlichen : 1

POWER OUT MADE IN GERMANY PFL—OUT AUX2-0UT AUX1-0U
Erdanschluss.
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Die Anschlusse im ToolMix8

Die Summenausgange des ToolMix8 liegen auf separaten XLR Einbausteckern auf. Das Gerat verfligt tber die Standard-Stromversorgungsanschliisse und
die beiden COUPLE Stecker. Die Belegungen dieser Steckverbinder sind im Anfang dieses Kapitels beschrieben.

Die Anschliisse der 8 Eingangskanale sind auf 3 25poligen D-Sub Buchsen aufgelegt. Die Belegungen entsprechen dem ,Tascam' Standard. Der
INPUT Stecker enthalt die 8 Eingange, INSERT OUT die Einschleifausgange und INSERT IN die Einschleifeingange. Alle Eingéange sind elektronische
symmetrierte Line-Eingange mit mindestens 10 kOhm Eingangswiderstand. Die Insert Ausgénge sind elektronisch symmetriert und haben einen
Innenwiderstand von < 50 Ohm. Alle Schirmanschlisse sind intern auf Masse aufgelegt. Hier sind die Belegungen dieser Stecker:

O TOOLMIX3 O TOOLMIX8 O TOOLMIX8 O TOOLMIX8
INPUT ouT INSERT OUT INSERT IN
/\ INPUTS 1-8 /\ CHANNEL OUTPUTS 1-8 /\ INSERT OUTPUTS 1-8 /\ INSERT INPUTS 1-8
———— " INPUTS ———7 outpPuTs ——— " INSERTOUTPUT 8 — " INSERTINPUTS
Com Screef  m Screef om Scree+n  m Screer
= - INPUT 7 = - OUTPUT7 e - INSERT OUTPUT 7 = - INSERT INPUT 7
— -1 Screej -7 Screef —— T Screelv T Scre(T
— - - INPUT 6 — - - OUTPUT 6 —- - INSERT OUTPUT 6 ——- - INSERT INPUT 6
ST Screef T Screef ST ScreeT ST Screef
.| - INPUT 5 | - OUTPUT 5 | - INSERT OUTPUT 5 | - INSERT INPUT 5
— Screef T Screer — Scree+n — Screer
— | - INPUT 4 — . | - OUTPUT 4 — | - INSERT OUTPUT 4 — . | - INSERT INPUT 4
—_— Screej —_— Screel] —_— Scree: —_— Screel]
=T - INPUT 3 =T - OUTPUT 3 =T - INSERT OUTPUT 3 =T - INSERT INPUT 3
Ter_aml Screef 7 1l Screef T 1l Scree+n o2 Screef
=1 - INPUT 2 =1 - OUTPUT 2 =1 - INSERT OUTPUT 2 =1 - INSERT INPUT 2
—Imi Screef S me Screer S Scree+n oy Screer
= - INPUT 1 = - OUTPUT1 = - INSERT OUTPUT 1 = - INSERT INPUT 1
B 1 Screen B T Screen B 1 Screen B T Screen
—nc ——nc —nc - ——nc
O SubD-25 Connector O SubD-25 Connector O SubD-25 Connector O SubD-25 Connector

Female installed in device Female installed in device Female installed in device Female installed in device
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Die Anschlusse im ToolMix16

[-:IDL:,H—:&.\ Anglege + Dighale Toeabadistechallc Korl Jusepliag

Q.-

Die Summenausgange des ToolMix16, Mix L, Mix R und PFL liegen auf separaten XLR Einbausteckern auf. Das Gerat verfligt (iber die Standard-Strom-
versorgungsanschlisse und die beiden COUPLE Stecker. Die Belegungen dieser Steckverbinder sind im Anfang dieses Kapitels beschrieben.

Die Anschliisse der 16 Mono-Eingangskanale sind auf zwei 25poligen D-Sub Buchsen aufgelegt. Die Belegungen entsprechen dem ,Tascam' Standard.
Der Stecker INPUT I enthélt die Eingange 1 bis 8, INPUT 2 die Eingédnge 9 bis 16. Alle Eingange sind elektronische symmetrierte Linien-Eingédnge mit
einem Eingangswiderstand von > 10 kOhm. Alle Schirmanschlisse sind intern auf Masse aufgelegt. Hier sind die Belegungen dieser Stecker:

O TOOLMIX16 O TOOLMIX16
INPUT | ‘ INPUT Il
INPUTS 1-8 INPUTS 9-16
1 - INPUT 8 —| - INPUT 16
- Im ScreeJrn - m ScreeJrn
R - INPUT 7 1 - INPUT 15
—_— Screef —_— ScreeJrn
— | - INPUT 6 — | - INPUT 14
ml ScreeJP I ScreeJrn
] - INPUT5 ] - INPUT 13
———— Screen ——— Screen
—_— + —_— +
| - INPUT 4 — - INPUT 12
—_— Screef —_— ScreeJrn
.| - INPUT 3 1 - INPUT 11
_— Screef _— Screef
= - INPUT 2 =1 - INPUT 10
B 1 Screen = T Screen
_— + e +
b | - INPUT1 =3 - INPUT9
BT SCreen BT Screen
\ ——ncC ——nc
O SubD-25 Connector O SubD-25 Connector

Female installed in device Female installed in device
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Die Anschlusse im ToolMix32

Die Summenausgange des ToolMix32, Mix L, Mix R und PFL liegen auf separaten XLR Einbausteckern auf. Das Gerat verfligt Gber die Standard-Strom-

TOOLSS,

e,

f.

versorgungsanschlisse und die beiden COUPLE Stecker. Die Belegungen dieser Steckverbinder sind im Anfang dieses Kapitels beschrieben.

Die Anschliisse der 16 Stereo-Eingangskanale sind auf vier 25poligen D-Sub Buchsen aufgelegt. Die Belegungen entsprechen dem ,Tascam' Standard.

Der Stecker INPUT I enthélt die Eingange 1 bis 4, INPUT II die Eingdnge 5 bis 8, INPUT III die Eingange 9 bis 12 und INPUT 1V die Eingéange 13-16. Alle

Eingange sind elektronisch symmetrierte Linien-Eingange mit einer Eingangsimpedanz von > 10 kOhm. Alle Schirmkontakte aller Stecker sind intern

aufgelegt.

Hier sind die Belegungen dieser Stecker:

O TOOLMIX32 O TOOLMIX32 O TOOLMIX32 O TOOLMIX32
INPUT | INPUT Il INPUT Il INPUT IV
— —= . STEREO INPUTS 1-4 — — . STEREO INPUTS 5-8 — —= . STEREO INPUTS 9-12 — — . STEREO INPUTS 13-16

- STEREO INPUT 4 RIGHT - STEREO INPUT 8 RIGHT - STEREO INPUT 12 RIGHT - STEREO INPUT 16 RIGHT
Scree+n Scree+n Scree+n Scree+n

- STEREO INPUT 4 LEFT - STEREO INPUT 8 LEFT - STEREO INPUT 12 LEFT - STEREO INPUT 16 LEFT
Scree+n Scree+n Scree+n Scree+n

- STEREO INPUT 3 RIGHT - STEREO INPUT 7 RIGHT - STEREO INPUT 11 RIGHT - STEREO INPUT 15 RIGHT
ScreeT Scree_f Scree_{v Scree_{v

- STEREO INPUT 3 LEFT - STEREO INPUT 7 LEFT - STEREO INPUT 11 LEFT - STEREO INPUT 15 LEFT
Scree+n Scree+n Scree+n Scree+n

- STEREO INPUT 2 RIGHT - STEREO INPUT 6 RIGHT - STEREO INPUT 10 RIGHT - STEREO INPUT 14 RIGHT
Screef Scree+n ScreeJrn ScreeJrn

- STEREO INPUT 2 LEFT - STEREO INPUT 6 LEFT - STEREO INPUT 10 LEFT - STEREO INPUT 14 LEFT
Screef ScreeJrn ScreeJrn ScreeJrn

- STEREO INPUT 1 RIGHT - STEREO INPUT 5 RIGHT - STEREO INPUT 9 RIGHT - STEREO INPUT 13 RIGHT
Screen Screen Screen Screen

+ + + +

- STEREO INPUT 1 LEFT - STEREO INPUT 5 LEFT - STEREO INPUT 9 LEFT - STEREO INPUT 13 LEFT
Sﬁrceen Ssrceen Sﬁrceen Sﬁrceen

SubD-25 Connector
Female installed in device

SubD-25 Connector
Female installed in device

SubD-25 Connector
Female installed in device

SubD-25 Connector
Female installed in device
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Die Anschlusse im ToolMst
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Die Ausgange der Stereo Summe liegen auf einzelnen XLR Einbausteckern auf. Neben den Standard Stromversorgungsanschliissen und den parallel
geschalteten Couple Steckern sind die Gbrigen Anschlisse auf 6 25poligen D-Sub Buchsen aufgelegt. Ferner gibt es eine 9polige D-Sub Buchse, auf der
die Fernbedienungsanschliisse aufgelegt sind. Die Belegungen dieser Buchsen sind im Folgenden detailliert beschrieben. Bis auf den Studio-Kopfhdrer
Ausgang sind alle Ein- und Ausgange des Gerates elektronisch symmetriert. Die Eingange haben einen Eingangswiderstand von mehr als 10 kOhm, die
Ausgange einen Innenwiderstand von < 50 Ohm. Alle Ein- und Ausgange kénnen Pegel von mehr als + 30 dBu verarbeiten.

|

Tl ©

L

|

I
|

@)

— Screen

— Screen
+

— Screen
+
— Screen
+
— Screen
+

— Screen
+

— Screen
+

— Screen
—nc

TOOLMST
ST-IN

STEREO INPUTS 1-5
STEREO INPUT 4 RIGHT

STEREO INPUT 4 LEFT
STEREO INPUT 3 RIGHT
STEREO INPUT 3 LEFT
STEREO INPUT 2 RIGHT
STEREO INPUT 2 LEFT
STEREO INPUT 1 RIGHT
STEREO INPUT 1 LEFT

SubD-25 Connector
Female installed in device

Stecker
ST-IN

Dieser Stecker enthalt die Ein-
gange der 4 Stereo Eingangs-
kandle gemafl der nebenste-
henden Anschlusszeichnung

|

T e ©

L

|

I
|

O

+

— Screen
+

— Screen
+
— Screen
+
— Screen
+

— Screen
+

— Screen
+

— Screen
+

— Screen
—nc

TOOLMST
MIX-INS/AUX/EXT

MIX INSERT SEND AND RETURN/AUX MASTER/EXT-IN
CTR SELECT EXTENSION IN RIGHT

CTR SELECT EXTENSION IN LEFT
AUX MASTER 2 OUTPUT

AUX MASTER 1 OUTPUT

MIX INSERT INPUT RIGHT

MIX INSERT INPUT LEFT

MIX INSERT OUTPUT RIGHT
MIX INSERT OUTPUT LEFT

SubD-25 Connector
Female installed in device

Stecker
MIX-INS/AUX/EXT

Auf diesem Stecker sind die
Ein- und Ausgange des Ein-
schleifpunktes der Stereo-
Summe, die Ausgange der
Aux-Summen 1 und 2 und die
Extension Eingange des Ab-
horwahltastensatzes zusam-
mengefasst.

Die Extension Eingange lie-
gen auf der neunten Abhor-
taste auf.
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TOOLMST
CTR SPEAKERS

OUTPUTS TO CTR SPEAKERS 1-4

4

- SPEAKER 1 RIGHT

— Screen
+

- SPEAKER 1 LEFT
— Screef

- SPEAKER 2 RIGHT
W Scre(T

- SPEAKER 2 LEFT
— Screen

+

- SPEAKER 3 RIGHT
— Screen

+

- SPEAKER 3 LEFT

— Screen
+

- SPEAKER 4 RIGHT
— Screen

+

- SPEAKER 4 LEFT
:Src]rceen

O I‘IMIMI‘I‘IMI‘IMI\ O

SubD-25 Connector
Female installed in device

Stecker
CTR SPEAKERS

Ein Wahltastensatz am Ausgang des Abhorzuges
ermoglicht die Anwahl von vier Stereo Abhoran-
lagen, SPEAKER 1 bis SPEAKER 4. Die Ausgan-
ge dieser Anwahl liegen auf dem Stecker CTR
Speakers auf.

O TOOLMST
STUDIO/PFL/TALKBACK/METER

/\ PLAYBACK OUTPUTS/TALKBACK AUDIO/PFL/METER
————- CTRSELECT OUT FOR METER LEFT
Scree+n

o CTR SELECT OUT FOR METER RIGHT
+

o

STUDIO HEADPHONES *

Screen
+

- PFL DIRECT OUT

Screen
+

STUDIO SPEAKERS RIGHT

Screen
+

- STUDIO SPEAKERS LEFT

Screen
+

TALKBACK OUTPUT SWITCHED

Screen
+

- TALKBACK OUTPUT ALWAYS ON

Screen
nc * LEFT CHANNEL PIN4

e RIGHT CHANNEL PIN 17
GROUND/RETURN PIN 5
O SubD-25 Connector

Female installed in device

Stecker
STUDIO/PFL/TALKBACK/METER

Dieser Stecker fasst eine Reihe von zusatzlichen An-
schliissen zusammen. Auf CTR SELECT OUT FOR ME-
TER liegt der Ausgang des Abhortastensatzes zum
Anschluss externer Meter parallel auf. Neben dem
Ausgang STUDIO HEADPHONES, der fiir den direkten
Anschluss von Kofhorern ausgelegt ist, ist ein separa-
ter Ausgang fur Studio Lautsprecher vorhanden, der
Uber den Remote Stecker stummgeschaltet werden
kann. Der Ausgang TALKBACK OUTPUT ALWAYS
ON enthilt das ungeschaltete Kommandosignal, der
,SWITCHED® Ausgang fiihrt nur Signal wenn Kom-
mando betatigt wird. PFL DIRECT OUT ist der un-
geregelte PFL Ausgang

TOOLMST
2-TR 1-4

CONTROL ROOM SOURCE SELECT INPUTS 1-4
- CTR SELECT INPUT 4 RIGHT
Scree+n

- CTR SELECT INPUT 4 LEFT
Screeﬁ

\©

Es

o CTR SELECT INPUT 3 RIGHT
i CTR SELECT INPUT 3 LEFT

— Screen
+
- CTR SELECT INPUT 2 RIGHT
— Screen
+

- CTR SELECT INPUT 2 LEFT

Screen
+

CTR SELECT INPUT 1 RIGHT

Scree_n

+
- CTR SELECT INPUT 1 LEFT
Screen

—’—nc

O SubD-25 Connector

Female installed in device

Stecker
2-TR 1-4

Der Wahltastensatz der Abhdranlagen ermoglicht
den Anschluss von insgesamt 9 externen Stereo
Geraten in symmetrischer Anschlusstechnik. Auf
dem Stecker 2-TR 1-4 sind die Eingange der ersten
vier Wahltasten 2-TR 1 bis 2-TR 4 aufgelegt.
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O 2-TR 5-8
/\ CONTROL ROOM SOURCE SELECT INPUTS 5-8

o

e CTR SELECT INPUT 8 RIGHT
- CTR SELECT INPUT 8 LEFT
Screef

- CTR SELECT INPUT 7 RIGHT
Screef
- CTR SELECT INPUT 7 LEFT
Screen

+

- CTR SELECT INPUT 6 RIGHT
Screen

+

- CTR SELECT INPUT 6 LEFT
Scree+n

- CTR SELECT INPUT 5 RIGHT
Screen

+
- CTR SELECT INPUT 5 LEFT

Screen
nc

O SubD-25 Connector

Female installed in device

Stecker
2-TR 5-8

Der Wahltastensatz der Abhoranlagen ermoglicht
den Anschluss von insgesamt 9 externen Stereo
Geraten in symmetrischer Anschlusstechnik. Auf
dem Stecker 2-TR 5-8 sind die Eingange der vier
Wahltasten 2-TR 5 bis 2-TR 8 aufgelegt.

TOOLMST
REMOTE
"
- ——————— 1 RELAIS-GROUND *1
© 6 +24V - max. 100 mA
~ ——————— 2 CONTROL ROOM DIM REMOTE IN
~ 7 RELAIS-GROUND *1
© ——— 3 STUDIO SPEAKERS CUT
o 8 RELAIS-GROUND *1
< ———— 4 TALKBACK REMOTE INPUT
> 9 RELAIS-GROUND *1
0 —————— 5 TALKBACK CONTROL OUTPUT
S J *1: ONLY CONNECT +24V AND

= RELAIS-GROUND TO FLOATING CIRCUITS

ALL CONTROL INPUTS AND OUTPUTS
ARE ACTIVE LOW

SubD-9 Connector
Female in device

Studio Speaker Cut

Stecker
REMOTE

Diese 9polige D-Sub Buchse enthalt die An-
schlisse fiir eine Reihe von wichtigen Fern-
steuerungs Funktionen.

Alle Ein- und Ausgange sind ,aktiv low*, also
im aktiven Zustand auf Masse.

WICHTIGER HINWEIS:

Zur Vermeidung von Stoérungen durch Erd-
schleifen, Knackstorungen, usw. benutzen Sie
bitte nur ERDFREIE Relais, Schalter, Optokopp-
ler oder andere Bauteile, die keine galvanische
Verbindung zum Fremdgerat herstellen.Eine
Speisespannung von 24 V steht auf Pin 6 des
Steckers zur Verfiigung. Diese Spannung kann
fur externe Relais, Lampchen, LED‘s und dhn-
liches verwendet werden. Der Ausgangsstrom
ist auf 100 mA durch eine selbstriickstellende
Sicherung begrenzt. Der Innenwiderstand der
Spannung ist 50 Ohm. Bei einer Uberlastung
oder einem Kurzschluss geniigt es die Uber-
last durch Abziehen des Steckers zu entfer-
nen um die Sicherung zurlickzusetzen.

Wird dieser Steuereingang mit einem der RELAIS-GROUND Stifte verbunden, werden die Ausgange fliir die
Studio Lautsprecher stummgeschaltet. Die Studio Kopfhorer bleiben aktiv.

Control Room Dim Remote In

Wird dieser Steuereingang mit einem der RELAIS-GROUND Stifte verbunden, wird die Dampfung der Re-
gieraum Lautsprecher aktiviert. Die Regieraum Kopfhorer werden nicht bedampft. Diese Funktion ermog-

lich die Verkopplung mit externen Kommandoanlagen
Talkback Remote Input

Dieser Eingang ermoglicht den Anschluss von externen Kommandotasten

Talkback Control Output
Dieser Ausgang wird Low, wenn Kommando aktiv ist
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— Screen

— Screen
+

— Screen
+
— Screen
+
— Screen
+

— Screen
+

O I‘IMIMI‘I‘IMI‘IMI\ O

— Screen
+
— Screen
—nc

TOOLMST
CONSOLE

EXTERNAL TOOLMOD CONSOLE TO TOOLMST
CONSOLE MIX OUT L BALANCED

CONSOLE MIX OUT R BALANCED
CONSOLE PFL AUDIO UNBALANCED
CONSOLE PFL CONTROL BUS
CONSOLE AUX1 UNBALANCED
CONSOLE AUX2 UNBALANCED
CONSOLE MIX L UNBALANCED
CONSOLE MIX R UNBALANCED

SubD-25 Connector
Male installed in device

Der ToolMst CONSOLE 1/0 Stecker

Dieser Stecker wurde mit der Revision 2.1 der ToolMst Baureihe eingefiihrt. Er ermoglicht die Ver-
wendung des ToolMst auch mit dem auf dem ToolMod System basierenden Mischpult, ToolMod
Console. Ebenfalls ist es moglich Mischpulte anderer Fabrikate durch Anfertigung passender Ka-
bel mit dem ToolMst sinnvoll zu verkoppeln.

Benutzt man den ToolMst mit dem ToolMod Mischpult, so missen die Summenverstéarker fir die Ste-
reo-Summe, die Aux-Summen und die PFL-Summe des Mischpult Master-Moduls anstelle der im ToolMst
eingebauten Summenverstarker verwendet werden. Die internen Verbindungen zu diesen Summenver-
starkern konnen duch Jumper im Gerét so verandert werden, dass die internen Summenverstarker stil-
gelegt sind. Die Summenschienen der 4 Stereo-Eingange im ToolMst werden in dieser Betriebsart auf
den Couple-Port gelegt. Damit bleiben die Stereo Eingdange auch in Kombination mit einem ToolMod
Mischpult weiter verwendbar.

Wie der Stecker COUPLE ist der CONSOLE Steckverbinder ein Einbaustecker (male), wahrend die (ib-
rigen 25-poligen Sub-D Verbinder fiir Audio Signal Buchsen (female) sind. Ein falscher Anschluss hier
fahrt zwar nicht zur Zerstorung von Komponenten, jedoch zu einem merkwirdigen, fehlerhaften Ver-
halten verschiedenster Funktionen des Gerétes.

Verwenden Sie den CONSOLE Stecker bitte nur dann, wenn Sie lhren ToolMst entweder in der
Konfiguration fiir externe Mischpulte bestellt haben oder wenn Sie die Konfiguration selbst durch-
geflihrt haben. Bitte verfahren Sie in diesem Fall genau nach der Zeichnung und Anleitung im tech-

nischen Manual lhres Gerates. Sollten lhnen diese Unterlagen nicht vorliegen, konnen Sie sie bei uns anfordern. (support@adt-audio.com oder Telefon:

0049 2043 51061)

Hier ist eine kurze Beschreibung welche Anderungen erforderlich sind und welche Anschliisse des CONSOLE Steckers danach welche Funkti-

onen haben:

Couple Stecker

Wenn der Couple Stecker fiir die Verwendung der Stereo-Eingange des ToolMst benutzt werden soll, muss eine Reihe von Jumpern im Gerat umgesteckt
werden, die die internen Summenverstarker vom Couple Stecker trennen, die interne Stereosumme und die PFL-Summe der Stereo-Eingiange jedoch auf-
legen. DieJumper JU11 bis JU14 sind Jumper mit 3 Stiften, die den Stereo-Summenverstarker trennen und die interne Summenschiene auf den Koppel-
anschluss auflegen. Diese miissen so gesteckt werden, dass die Stifte 2 und 3 verbunden werden. Die Jumper JU15 bis JU19 sind mit 2 Stiften ausgefiihrt.
Zur Blockierung der restlichen Summenverstarker miissen diese Jumper lediglich entfernt werden. All diese Jumper befinden sich auf der - von vorn gese-
hen - linken Hauptplatine. Nach der Anderung mischen die 4 Stereo-Einginge in die Stereo-Summe und die PFL-Summe des ToolMod-Mischpultes ein.
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Console Mix Out L balanced und Console Mix Out R balanced

In der Standard-Konfiguration ist die Abhortaste MST in der Control-Room Sektion des ToolMst mit den Ausgangen der internen Stereo-Summe verbunden.
Dies macht keinen Sinn in Verbindung mit einem externen Mischpult. Daher lassen sich die Eingange dieser Abhortaste durch die 3-Pin Jumper JU21 bis JU24
auf die entsprechenden Anschliisse des Steckers Console umstellen. Hierzu missen die Pins 2 und 3 anstelle von Pin 1 und 2 bei allen 4 Jumpern verbunden
werden. Der Ausgang der Stereo-Summe des externen Mischpult wird dann tber den Stecker zugefiihrt.

Console PFL Audio unbalanced

Die Standard-Konfiguration benutzt den Ausgang der internen PFL Sektion des ToolMst um den PFL Kreis des Abhorteils anzusteuern. Auch diese Funktion
macht in Verbindung mit einem externen Mischpult keinen Sinn. Das interne PFL Signal muss durch den PFL Ausgang des externen Mischpultes ersetzt wer-
den. Dies geschieht durch den Jumper JU29, dessen Stifte 2 und 3 anstelle von 1 und 2 verbunden werden miissen. Dieser Eingang ist unsymmetrisch. Die +
Phase auf dem Console Stecker wird fiir das unsymmetrische Stereo Signal verwendet; die - Phase ist mit 0-Volt verbunden.

Console PFL Control Bus

Dieser Jumper konfiguriert die PFL Steuerung auf das externe Mischpult. Hierzu mussen bei Jumper JU28 die Pins 2 und 3 verbunden sein. Diese Letung ist ei-
ne 24 V Gleichspannung liber einen Widerstand von 22 kOhm. Verwendet man ein Mischpult eines anderen Fabrikates kann man im Prinzip jede beliebige po-
sitive Gleichspannung, die bei PFL aktiv ist zur Steuerung verwenden. Hierzu muss dann lediglich ein der Spannung angepasster Widerstand in Reihe geschal-
tet werden. (24 V ca. 22 kOhm, 12 V ca. 10 kOhm, 5 V ca. 3 kOhm.) Die + Phase ist der Pluspol der Gleichspannung, die - Phase ist mit Masse verbunden.

Console AUX1 unbalanced und Console2 unbalanced

In der Standard-Konfiguration steuern die unsymmetrischen Ausgange der internen Aux-Summenverstarker die Wahltasten AUX1 und AUX2 des Playback Ta-
stensatzes an. Diese Funktion macht natiirlich bei Verwendung eines externen Mischpultes keinen Sinn mehr. Daher kann man die Eingange der Taste durch
die Jumper JU25 fiir Aux1 und JU26 fiir Aux2 mit den entsprechenden Anschliissen des Console Steckers verbinden. Die Jumper missen in der Position 2-3
stehen. Die Eingdnge sind unsymmetrisch; auf + liegt das Audio-Signal, auf - 0-Volt

Console MIX L unbalanced, Console MIX R unbalanced

Im Normalbetrieb werden diese Tasten des Playback Tastensatzes von den unsymmetrischen Ausgangen des Stereo-Summenverstarkers angesteuert. Die Jum-
per JU27 fiir Links und JU28 fiir Rechts ermdglichen die Ansteuerung dieser Tasten vom Console Stecker aus. Hierzu miissen die Pins 2 und 3 verbunden wer-
den. Auch hier sind die + Phasen fiir das Audio-Signal vorgesehen. Die - Phasen sind mit 0-Volt verbunden.

Wenn Sie diese unsymmetrischen Anschliisse mit einem Mischpult eines anderen Fabrikates verwenden, beriicksichtigen Sie bitte, dass die Eingan-
ge ein phasengedrehtes Signal benotigen. Der Eingangswiderstand betragt 10 kOhm. Der Nominalpegel ist 0 dBu. Eine Pegelanpassung fiir hohere Pegel ist
durch Vorwiderstande, die direkt im Console Stecker eingebaut werden sollten moglich. Steht nur ein nicht phasengedrehtes Signal zur Verfiigung, funktio-
niert die Playback-Anlage natiirlich trotzdem. Jedoch sind die Ausgange fiir die Kopfhorer und die Studio Lautsprecher dann ebenfalls verpolt. Da der Wahl-
tastensatz fur Playback bei gleichzeitigem Driicken mehrerer Tasten mehrere Signale mischen kann, sind hier Ausloschungen moéglich, wenn externe Signal
mit dem internen CTR-Signal gemischt werden.
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Weitere Konfigurationsmoglichkeiten

Zusitzlich zu den oben aufgefiihrten Anpassungsmoglichkeiten gibt es eine weitere durch interne Jumper mogliche Anderungen der Standardkonfi-
guration. Die Jumper befinden sich alle auf der rechten Hauptplatine.

DIM-TB
Der DIM-TB Jumper zwischen dem Mono Schalter und der TB to Studio-Taste dient zur Konfiguration der automatischen Dampfung der Abhorlautsprecher

bei Talkback. In der Standardkonfiguration ist dieser Jumper installiert. Wird die automatische Bedampfung nicht gewiinscht, muss Jumper JU31 gezogen wer-
den.

DIM-REMOTE

Der Jumper JU32 gibt die Fernsteuerung fiir DIM vom Control Stecker aus frei oder blockiert diese. In der Standardkonfiguration ist der Jumper gesteckt; die
Fernbedienung ist freigegeben. Durch Ziehen des Jumpers wird die Fernbedienung blockiert.

Studio CTR Switch

In der Standardkonfiguration wird der CTR Schalter des Playback Tastensatzes vom Ausgang des Abhortastensatzes aus angesteuert. Diese Zuordnung kann
durch die Jumper JU33 und JU34 verandert werden. Sind anstelle der Jumper Stifte 1 und 2 die Stifte 2 und 3 verbunden, wird diese Taste direkt vom Control-
Room Extension Input angesteuert. Dies ermdoglicht eine universellere Konfiguration des Einspiel-Anlage.
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ToolMix8

8-Kanal Line Mischer mit Input Gain, Insert und 2 Auxwegen

Die 8 Eingange des Gerates sind identisch ausgefuhrt. Der Eingang ist elektronisch symmetriert und kann Eingangspegel von mehr als + 30 dBu verarbeiten. Die
Eingangsverstarkung kann durch einen Regler mit kalibrierter Mittenrast um +/- 20 dB geregelt werden. Der Ausgang dieses Verstarkers steht am elektronisch
symmetrierten Insert Ausgang zur Verfiigung. Die Insert Taste schaltet den ebenfalls elektronisch symmetrierten Einschleifeingang in den Signalweg ein.

Im Gegensatz zu anderen Line-Mischern, bei denen der Einschleifpunkt lediglich aus einer Parallelverkabelung des Eingangs und einem zusatzlichen Schalter besteht, ist
das ToolMix8 mit einem regelbaren Eingangsverstarker und aktiven Insert Eingangs- und Ausgangsverstarkern ausgestattet, die hinter den Eingangsverstarker geschaltet
sind. Damit ist es mdglich, den Pegel der zu einem am Insert angeschlossenen Bearbeitungsgerat gesendet wird unabhangig vom Ausgangspegel des Harddisksystems
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INPUT AMP
+20dB
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FROM/TO D-SUB CONNECTORS

INSERT IN

PkPs-LED
> ﬁ LED ¢ MIX L
INSERT | £ DER C[ilT
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AUX1
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PFL
- PFL AUDIO
—b—/ .
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TOOLMIX8 - 8 CHANNEL LINE MIXER

BLOCK DIAGRAM INPUT CHANNEL

INTERNAL BUSSES

einzustellen. Der Wandler Ausgang kann weiter auf seinem urspringlichen, hohen Pegel
gefahren wahrend das Bearbeitungsgerat mit einem anderen Pegel angesteuert wird.

Hinter der Insert Schaltung werden parallel der Regler, die Peak-Present LED, die PFL
Schaltung und die beiden Aux-Sendewege angesteuert. Beide Aux-Wege liegen vor Regler,
kénnen jedoch durch interne Jumper auch hinter Regler gelegt werden. Die Peak-Present LED
ist als Mehrfarben-Leuchtdiode ausgelegt, die mit griner Farbe ein Eingangssignal von mehr
als -20 dB anzeigt und bei 0 dB auf gelb umfarbt. Mit steigendem Pegel verandert sich die
Farbe Uber orange nach rot. Bei Rot ist noch ein Headroom von etwa 5 dB vorhanden. Das
Blockschaltbild zeigt die Verschaltung eines der acht Eingangskanale.

Der Regler ist ein Drehpotentiometer mit kalibrierter Mittenrast. Durch die
Kalibrierung der Eingangsverstidrkung, des Reglers und des Pan-Pots ist es bei
Mischungen aus einem Harddisksystem moglich die Pegeleinstellungen des Rechners
direkt zu libernehmen, aber trotzdem analog zu mischen. Alternativ kann man
jedoch auch direkt im ToolMix die Mischungsverhdltnisse einstellen, wodurch der
volle Arbeitsbereich der Wandler ausgenutzt werden kann. Hierdurch ergeben sich
zusatzliche, klangliche Vorteile. Die Automationsfunktionen des Harddisksystems
sind dann allerdings nicht mehr nutzbar. Welches Verfahren den gréBeren Vorteil
bringt, ldasst sich jedoch von Fall zu Fall und von Kanal zu Kanal entscheiden.
Ferner ermoéglicht die pro Kanal vorhandene Regelung auch bei ,kalibriertem®
Betrieb eine Korrektur von Pegelverschiebungen, die durch eingeschleifte

analoge Bearbeitungsgerite zwanglaufig entstehen und in Summierern ohne
Regelmaoglichkeit nicht mehr ohne Eingriff in die Harddiskmischung kompensiert
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werden konnen. Der groB3e Bereich des Reglers mit maximal 12 dB Verstarkung
bietet geniigend Spielraum fiir alle denkbaren Arbeitsverfahren. Durch eine

nicht nachteilig auf

das Summenrauschen aus.

spezielle, aktive Verstiarkungsregelung wirkt sich die hohe Verstérkung des Reglers Q o i G @ﬂ T m @
WS cuT WS ouT o -l

Die Verstarkung in der kalibrierten Stellung des Eingangsverstérkers ist 0 dB. Die geeichte

’ . -
L FF 3 . T AN =T FOR

3 . P ol
Stellung des Reglers ist - 4 dB. Bei dieser Pegelung ergibt sich erfahrungsgemaB bei fast ' @ .“ , o .“ » » 5%} 0
allen realen Mischungen durch die Addition der Kanale wieder ein Ausgangspegel der Summe - A s ’ ol o N F

von 0 dB. Mit diesem Prinzip kénnen die Ausgangspegel der Wandler um eben diese 4 dB
héher gefahren werden, was wiederum Vorteile im klanglichen Verhalten mit sich bringt.

Das Pan-Pot besitzt in der Mittelstellung eine Dampfung von 0 dB. Der Regelverlauf nach
links und rechts ist fir eine reine Richtungsregelung ausgelegt. Die CUT Taste schaltet den gesamten Kanal, nicht jedoch Aux-Wege und PFL stumm. Die nebenstehende
Abbildung zeigt die Bedienelemente des Kanals 8 und des Summenreglers. Die symmetrischen, gepufferten Kanalausgange werden hinter Regler, aber vor der CUT Taste
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TOOLMIX8 - 8 CHANNEL LINE MIXER

BLOCK DIAGRAM INPUT CHANNEL

abgezweigt. Damit lasst sich der Kanalausgang auch dann verwenden, wenn der Kanal nicht in die
Summe geschaltet ist.

DAW Aufnahme

Neben dem reinem Mischbetrieb, fiir den das ToolMix8 eigentlich ausgelegt ist, lasst sich der
Einschleifpunkt auch hilfsweise fir die Aufnahme auf einem Harddisksystem verwenden. Der
analoge Eingangsverstarker wird bei diesem Verfahren am Line Eingang angeschlossen. Der Insert
Ausgang wird mit dem Eingang des Harddisksystems verbunden und der korrespondierende
Ausgang des Rechnersystems mit dem Inserteingang. Der Aufnahmepegel ldsst sich nun mit

dem Regler Gain einstellen und die Insert Taste wird zur ,vor - hinter Band Taste'. Eine solche
Arbeitsweise ersetzt sicherlich kein komplettes Mischpult mit Gruppen, schafft aber von Fall zu

Fall einige Probleme aus dem Weg. Ein Steckfeld fiur den analogen Teil der Anlage ist fur diese
Arbeitsweise allerdings fast unumgéanglich. Das Blockschaltbild verdeutlicht das Prinzip dieser
Arbeitsweise.

Der 8-Kanal Line Mischer ToolMix8 kann sowohl als autarkes Gerdt, wie auch verkoppelt mit
weiteren Geraten der ToolMix Baureihe verwendet werden. Die Mdglichkeiten zur Verkopplung sind
auf den Seiten 10 bis 12 ausfihrlich beschrieben. Die Anschlussbelegungen finden Sie auf der Seite
13.

Ausgdnge

Das ToolMix8 besitzt 5 elektronisch symmetrierte Ausgange, die Pegel von mehr als + 30 dB liefern

kdnnen. Die Ausgange liegen auf einzelnen XLR Anschlissen auf. Die Ausgénge Aux 1, Aux 2 und der Ausgang der PFL Summe sind fest kalibriert. Die Stereosumme
MIX kann wahlweise kalibriert oder geregelt betrieben werden. Die Taste FDR ON schaltet den MASTER Regler in den Summenzug ein. Uber die Taste PFL TO O/P kann
ferner der Ausgang der Stereo-Summe beim Drilicken einer PFL-Taste automatisch auf die PFL-Summe umgeschaltet werden. Diese Funktion ermdglicht auch mit einem
einzelnen ToolMix8 eine sinnvolle Nutzung der PFL Funktion. Die Aufschaltung des PFL Signals erfolgt vor dem Summenregler.

Bei Betrieb des ToolMix8 als Slave erflllt der Master Regler die Funktion eines Subgruppen Reglers fiir die Kanale des jeweiligen Gerdtes, da er vor dem Abzweig auf die
Koppelschiene eingeschaltet wird. Das Gesamt-Blockschaltbild auf der nachsten Seite zeigt die Verschaltung des Summenbereichs und der Verkopplung.
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] Eingéinge: -
MIXL XL 8 Linien Eingange, 8 Insert Eingange
EEE e — ] elektronisch symmetriert, Nennpegel + 6 dBu
INPUT CHANNEL 1 e N maximaler Eingangspegel > + 30 dBu, Eingangswiderstand > 10 kOhm,
PrL AuDIO BUS AMP Eingangssymmetrie nach IRT > 75 dB von 10 Hz bis 1 kHz und > 65 dB bis 15 kHz
PFL CTRL o g .
E‘g * ~— L Ausginge:
8 Insert-Ausgange, 8 Kanal-Ausgange, 5 Summen Ausgange fiir MIX L, MIX R, AUX1, AUX2 und PFL
11 E ) elektronisch symmetriert, Nennpegel + 6 dBu
® - \<“ - PFL maximaler Ausgangspegel > + 30 dBu, Quellwiderstand < 50 Ohm
g L. RNEUTICHANNEL 2 UK " e P Ausgangssymmetrie nach IEC, > 50 dB von 10 Hz bis 1 kHz und > 40 dB bis 15 kHz
; prLAuDo EXTERNAL Lastverhalten bei ohmscher und kapazitiver Last - siehe Diagramme im Anhang
b ez . S Verstarkung:
L s P e Eingang zu Insert-Ausgang >+/- 20 dB regelbar, Mittelstellung auf 0 dB kalibriert
MIXR EXTERNAL Eingang in kalibrierter Stellung zu Mix-Summen Ausgang,
2 TETIE ] BUS AMP, bei Maximalstellung der Regler und Mittelstellung der Pan-Pots > + 12 dB
E - p— K * -~ | A in der kalibrierten Mittelstellung - 4.0 dB
L AUDI ]
o . l PFL CONTROL FrequenZgang:
| rk Line Eingang zu Summenausgang
LIl ] pc 10 Hz bis 40 kHz +/- 0.1 dB, 200 kHz - 4 dB (interne HF Sperren)
INPUT CHANNEL 4 o M M M\ BALANCED Rhasgngang:
~ —] x E z = = COUPLE BUS Line Eingang zu Summenausgang
Caiamme 2 0 DRIVERS 10 Hz <+ 10°, 20 Hz <+6°, 40 Hz <+3°, 10 kHz <-6°, 20 kHz <-15°
x .
% LOCAL OUTPUTS Klirrfaktor
| || it = IR AUX 1 OUT Line Eingang zu Summenausgang, 10 Hz bis 20 kHz,
£ Pegel < +30 dBu: < 0.1 %,
INPUT CHANNEL 5 gl = 9 Pegel + 20 dBu: < 0.03%
5 e o0 A Ubersprechen:
E AUX2 RUX20U I, von Kanal zu Kanal, 20 Hz bis 20 kHz > 80 dB
2 tiber geschlossene Regler, 20 Hz bis 4 kHz > 80 dB, 20 kHz > 70 dB
N - o iiber CUT Schalter, 20 Hz bis 20 kHz > 80 dB
INPUT CHANNEL 6 i BUS AMP Stérspannungsabstand:
N D PFL prLout Eingdange mit 40 Ohm abgeschlossen, Messbandbreite 22 Hz - 22 kHz, Bezugspegel 0 dBu = 0.775V
PR O Werte in dBA mit A Bewertungsfilter, Werte in dBu, unbewertet
Line In zu Insert Out, Verstarkung 0 dB, -100 dBA / - 95 dBu
XL _ Line In zu Insert Out, Verstarkung +20 dB, -90 dBA / - 86 dBu
MEE MIXR BUS AP ng Mix Out L oder R, alle 8 Kanale offen, Gain und Regler in kalibrierter Stellung -95 dBA / -91 dBu
INPUT CHANNEL 7 Au Mix-L &3 FOR XLouT wie vor, alle Eingédnge CUT -96 dBA / - 92 dBu
T MsT oN PN Aux Out 1 oder 2, PFL .95 dBA / -91 dBu
¥ N ©
= Dynamikumfang:
BUS AMP o Einginge mit 40 Ohm abgeschlossen, Messbandbreite 22 Hz - 22 kHz, max. Ausgangspegel zu Storspannung
AEEE MxL MIX-R ASED XROUT Werte in dBA mit A Bewertungsfilter, Werte in dB, unbewertet,

INPUT CHANNEL 8

MIXR

AUXT
AUX2

PELAUDIO
PFLCTRL

>,
gz

PFL

TOOLMIX8 - 8 CHANNEL LINE MIXER

BLOCK DIAGRAM

Line In zu Insert Out, Verstarkung 0 dB, 130 dBA / 125 dBu
Line In zu Insert Out, Verstarkung +20 dB, 120 dBA / 116 dBu
Mix Out L oder R, alle 8 Kanale offen, Gain und Regler in kalibrierter Stellung 125 dBA / 121 dBu
wie vor, alle Eingange CUT 126 dBA / 122 dBu
Aux Out 1 oder 2, PFL 125 dBA / 121 dBu
Stromaufnahme

sieche Anmerkungen bei den Beschreibungen der Netzgerate, Ruhestrom < 400 mA, Leistungsaufnahme < 20 Watt
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TOOIMinG 16-Kanal Summierer mit Regler und Pan

Im Gegensatz zum ToolMix8 besitzt der ToolMix16 16 Mono Eingange, die jedoch nicht Gber Inserts, Eingangsregler und Aux-Wege verfligen. Der flr diese
Bedienelemente benutzte Platz wurde beim ToolMix 16 fiir die Verdopplung der Kanalzahl verwendet. Alle Eingange sind identisch ausgefihrt. Der Eingang ist
elektronisch symmetriert und kann Eingangspegel von mehr als + 30 dBu verarbeiten. Regler, Peak-Present LED und die PFL Schaltung werden parallel vom Ausgang des
Eingangsverstarker angesteuert. Die Peak-Present LED ist als Mehrfarben-Leuchtdiode ausgelegt, die mit griiner Farbe ein Eingangssignal von mehr als -20 dB anzeigt
und bei 0 dB auf gelb umfarbt. Mit steigendem Pegel verandert sich die Farbe Uiber orange nach rot. Bei Rot ist noch ein Headroom von etwa 5 dB vorhanden. Das

Blockschaltbild zeigt die Verschaltung eines der 16 Eingangskandle.
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TOOLMIX16 - 16 CHANNEL LINE MIXER - MONO
BLOCK DIAGRAM INPUT CHANNEL

die Addition der Kanale wieder ein Ausgangspegel der Summe von 0 dB
werden, was wiederum Vorteile im klanglichen Verhalten mit sich bringt
und rechts ist flr eine reine Richtungsregelung ausgelegt.

Wie im ToolMix8 ist der Regler als Drehpotentiometer mit kalibrierter Mittenrast
ausgefiihrt. Durch die Kalibrierung des Reglers und des Pan-Pots ist es bei
Mischungen aus einem Harddisksystem moglich die Pegeleinstellungen des Rechners
direkt zu libernehmen, aber trotzdem analog zu mischen. Alternativ kann man
jedoch auch direkt im ToolMix die Mischungsverhaltnisse einstellen, wodurch der
volle Arbeitsbereich der Wandler ausgenutzt werden kann. Hierdurch ergeben sich
zusatzliche, klangliche Vorteile. Die Automationsfunktionen des Harddisksystems
sind dann allerdings nicht mehr nutzbar. Welches Verfahren den groBeren Vorteil
bringt, ldsst sich jedoch von Fall zu Fall und von Kanal zu Kanal entscheiden.
Ferner ermoglicht die pro Kanal vorhandene Regelung auch bei ,kalibriertem®
Betrieb eine Korrektur von Pegelverschiebungen, die durch eingeschleifte

analoge Bearbeitungsgerate zwanglaufig entstehen und in Summierern ohne
Regelmaodglichkeit nicht mehr ohne Eingriff in die Harddiskmischung kompensiert
werden konnen. Der groBBe Bereich des Reglers mit maximal 12 dB Verstarkung
bietet geniigend Spielraum fiir alle denkbaren Arbeitsverfahren. Durch eine
spezielle, aktive Verstarkungsregelung wirkt sich die hohe Verstarkung des Reglers
nicht nachteilig auf das Summenrauschen aus.

Die Verstarkung des Eingangsverstarkers betragt 0 dB. Die geeichte Stellung des Reglers ist -
4 dB. Bei dieser Pegelung ergibt sich erfahrungsgemaB bei fast allen realen Mischungen durch

. Mit diesem Prinzip kdnnen die Ausgangspegel der Wandler um eben diese 4 dB hoher gefahren
. Das Pan-Pot besitzt in der Mittelstellung eine Dampfung von 0 dB. Der Regelverlauf nach links
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Die CUT Taste schaltet den gesamten Kanal, nicht jedoch PFL stumm. Die Abbildung zeigt die
die Bedienelemente einiger Kanale und des Summenreglers.

Der 16 Kanal Summierer ToolMix16 kann sowohl als autarkes Gerdt, wie auch verkoppelt mit
weiteren Geréaten der ToolMix Baureihe verwendet werden. Die Mdglichkeiten zur Verkopplung
sind auf den Seiten 10 bis 12 ausflihrlich beschrieben. Die Anschlussbelegungen finden Sie
auf der Seite 14.

Ausgdnge

Das ToolMix16 besitzt 3 elektronisch symmetrierte Ausgdnge, die Pegel von mehr als + 30

dB liefern kénnen. Die Ausgange liegen auf einzelnen XLR Anschlissen auf. Der Ausgang

der PFL Summe ist fest kalibriert. Die Stereosumme MIX kann wahlweise kalibriert oder
geregelt betrieben werden. Die Taste FDR ON schaltet den MASTER Regler in den Summenzug
ein. Uber die Taste PFL TO O/P kann ferner der Ausgang der Stereo-Summe beim Driicken
einer PFL-Taste automatisch auf die PFL-Summe umgeschaltet werden. Diese Funktion
ermdglicht auch mit einem einzelnen ToolMix16 eine sinnvolle Nutzung der PFL Funktion. Die
Aufschaltung des PFL Signals erfolgt vor dem Summenregler.

Bei Betrieb des ToolMix16 als Slave erfillt der Master Regler die Funktion eines Subgruppen
Reglers flr die Kandle des jeweiligen Gerates, da er vor dem Abzweig auf die Koppelschiene
eingeschaltet wird.

Das Gesamt-Blockschaltbild zeigt die Verschaltung des Summenbereich und der Verkopplung.
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Technische Daten ToolMix16

Eingdnge:

16 Linien Eingangeelektronisch symmetriert, Nennpegel + 6 dBu

maximaler Eingangspegel > + 30 dBu, Eingangswiderstand > 10 kOhm,
Eingangssymmetrie nach IRT > 75 dB von 10 Hz bis 1 kHz und > 65 dB bis 15 kHz

Ausgdnge:

3 Summen Ausgange fur MIX L, MIX R und PFL

elektronisch symmetriert, Nennpegel + 6 dBu

maximaler Ausgangspegel > + 30 dBu, Quellwiderstand < 50 Ohm
Ausgangssymmetrie nach IEC, > 50 dB von 10 Hz bis 1 kHz und > 40 dB bis 15 kHz
Lastverhalten bei ohmscher und kapazitiver Last - siehe Diagramme im Anhang

Verstarkung:

Eingang in kalibrierter Stellung zu Mix-Summen Ausgang,

bei Maximalstellung der Regler und Mittelstellung der Pan-Pots > + 12 dB
in der kalibrierten Mittelstellung - 4.0 dB

Frequenzgang:
Line Eingang zu Summenausgang
10 Hz bis 40 kHz +/- 0.1 dB, 200 kHz - 4 dB (interne HF Sperren)

Phasengang:
Line Eingang zu Summenausgang
10 Hz <+ 10°, 20 Hz <+6°, 40 Hz <+3°, 10 kHz <-6°, 20 kHz <-15°

Klirrfaktor

Line Eingang zu Summenausgang, 10 Hz bis 20 kHz,
Pegel < +30 dBu: < 0.1 %,

Pegel + 20 dBu: < 0.03%

Ubersprechen:

von Kanal zu Kanal, 20 Hz bis 20 kHz > 80 dB

uber geschlossene Regler, 20 Hz bis 4 kHz > 80 dB, 20 kHz > 70 dB
tuber CUT Schalter, 20 Hz bis 20 kHz > 80 dB

Storspannungsabstand:
Eingdnge mit 40 Ohm abgeschlossen, Messbandbreite 22 Hz - 22 kHz, Bezugspegel 0 dBu = 0.775V
Werte in dBA mit A Bewertungsfilter, Werte in dBu, unbewertet

Mix Out L oder R, alle 16 Kandle CUT -95 dBA / - 90 dBu
Mix Out L oder R, alle 16 Kanile Regler zu -92 dBA / - 87 dBu
Mix Out L oder R, alle 16 Kanale offen, Eingange ohne Abschluss -90 dBA / - 86 dBu
PFL-Out -90 dBA / -86 dBu
Dynamikumfang:

Eingdange mit 40 Ohm abgeschlossen, Messbandbreite 22 Hz - 22 kHz, max. Ausgangspegel zu Storspannung
Werte in dBA mit A Bewertungsfilter, Werte in dB, unbewertet,
Eingdange mit 40 Ohm abgeschlossen, Messbandbreite 22 Hz - 22 kHz, max. Ausgangspegel zu Storspannung
Werte in dBA mit A Bewertungsfilter, Werte in dB, unbewertet,

Mix Out L oder R, alle 16 Kandle CUT 125 dBA / 120 dBu
Mix Out L oder R, alle 16 Kanile Regler zu 122 dBA / 117 dBu
Mix Out L oder R, alle 16 Kanale offen, Eingange ohne Abschluss 120 dBA / 116 dBu
PFL Out 120 dBA / 116 dBu
Stromaufnahme

sieche Anmerkungen bei den Beschreibungen der Netzgerate, Ruhestrom < 400 mA, Leistungsaufnahme < 20 Watt
(Bei hohen Ausgangspegeln und niederohmiger Belastung der Ausgange steigt die Stromaufnahme um 35 mA
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ToolMix32 16-Kanal Stereo Addierer mit Regler und Pan

Das ToolMix32 unterscheidet sich hinsichtlich der Bedienelemente nicht vom ToolMix16. Die Frontplatte ist bis auf die Typenbezeichnung véllig identisch. Im Gegensatz
zum ToolMix16, das uber 16 Mono Eingange verfligt besitzt das ToolMix32 16 Stereo Eingange. Dadurch ist es mdglich die doppelte Anzahl von Wandlerausgangen als
beim ToolMix16 aufzumischen. Daher eignet sich das ToolMix32 besonders zur Erweiterung eines analogen Mischers mit vielen Kanalen. ToolMix32 kostet nur geringflgig
mehr als das ToolMix16, da sich der zusatzliche Aufwand auf die Stereophone Ausfiihrung der Eingangsverstarker beschrankt. Wegen des geringen Preisunterschiedes
ist das Gerat auch dann eine Alternative zu einem ToolMix16, wenn Mono Quellen gemischt werden sollen. Durch Parallelschaltung der beiden Stereo-Eingange eines

Kanals kann naturlich jeder Eingang auch in Mono betrieben werden.
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TOOLMIX32 - 16 STEREO CHANNEL LINE MIXER
BLOCK DIAGRAM INPUT CHANNEL

INTERNAL BUSSES

Jedoch ist jederzeit die Verwendung mit Stereo Signalen mdglich. Die Eingange sind elektronisch
symmetriert und kdnnen Eingangspegel von mehr als + 30 dBu verarbeiten. Regler, Peak-Present
LED und die PFL Schaltung werden parallel vom Ausgang des Eingangsverstarkers angesteuert.

Die PFL Schaltung addiert beide Stereokanale zu einem Monosignal. Die Peak-Present LED ist als
Mehrfarben-Leuchtdiode ausgelegt, die mit griiner Farbe ein Eingangssignal von mehr als -20 dB
anzeigt und bei 0 dB auf gelb umfarbt. Mit steigendem Pegel verandert sich die Farbe (iber orange
nach rot. Bei Rot ist noch ein Headroom von etwa 5 dB vorhanden. Die Leuchtdiode zeigt den Pegel
des Stereokanals mi dem hdheren Pegel an. Das Blockschaltbild zeigt die Verschaltung eines der 16
Eingangskanale.

Wie im ToolMix8 und ToolMix16 ist der Regler als Drehpotentiometer mit kalibrierter
Mittenrast ausgefiihrt. Durch die Kalibrierung des Reglers und des Balance Reglers

ist es bei Mischungen aus einem Harddisksystem maoglich die Pegeleinstellungen des
Rechners direkt zu libernehmen, aber trotzdem analog zu mischen. Alternativ kann

man jedoch auch direkt im ToolMix die Mischungsverhiltnisse einstellen, wodurch der
volle Arbeitsbereich der Wandler ausgenutzt werden kann. Hierdurch ergeben sich
zusatzliche, klangliche Vorteile. Die Automationsfunktionen des Harddisksystems sind
dann allerdings nicht mehr nutzbar. Welches Verfahren den groBBeren Vorteil bringt,
lasst sich jedoch von Fall zu Fall und von Kanal zu Kanal entscheiden. Ferner ermdéglicht
die pro Kanal vorhandene Regelung auch bei ,kalibriertem® Betrieb eine Korrektur

von Pegelverschiebungen, die durch eingeschleifte analoge Bearbeitungsgerite
zwanglaufig entstehen und in Summierern ohne Regelmoglichkeit nicht mehr ohne
Eingriff in die Harddiskmischung kompensiert werden konnen. Der groB3e Bereich des
Reglers mit maximal 12 dB Verstarkung bietet geniigend Spielraum fiir alle denkbaren
Arbeitsverfahren. Durch eine spezielle, aktive Verstarkungsregelung wirkt sich die hohe
Verstdarkung des Reglers nicht nachteilig auf das Summenrauschen aus.
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Die Verstarkung des Eingangsverstarkers betrdagt 0 dB. Die geeichte Stellung des Reglers

ist - 4 dB. Bei dieser Pegelung ergibt sich erfahrungsgeman bei fast allen realen Mischungen
durch die Addition der Kanale wieder ein Ausgangspegel der Summe von 0 dB. Mit diesem
Prinzip kénnen die Ausgangspegel der Wandler um eben diese 4 dB héher gefahren werden,
was wiederum Vorteile im klanglichen Verhalten mit sich bringt. Das Pan-Pot besitzt in der
Mittelstellung eine Dampfung von 0 dB. Der Regelverlauf nach links und rechts ist fir eine
reine Richtungsregelung ausgelegt. Die CUT Taste schaltet den gesamten Kanal, nicht jedoch
PFL stumm. Die Abbildung zeigt die Bedienelemente einiger Kandle und des Summenreglers.

Der 16 Kanal Stereo Addierer ToolMix32 kann sowohl als autarkes Gerat, wie auch verkoppelt
mit weiteren Geraten der ToolMix Baureihe verwendet werden. Die Mdglichkeiten zur
Verkopplung sind auf den Seiten 10 bis 12 ausflihrlich beschrieben. Die Anschlussbelegungen
finden Sie auf der Seite 15.

Ausgdnge

Das ToolMix32 besitzt 3
elektronisch symmetrierte
Ausgéange, die Pegel von 1 AL
mehr als + 30 dB liefern 3

kénnen. Die Ausgdnge '
liegen auf einzelnen XLR LA 10 aN
Anschlissen auf. Der ' ' o/m
Ausgang der PFL Summe
ist fest kalibriert. Die
Stereosumme MIX kann
wahlweise kalibriert oder
geregelt betrieben werden.
Die Taste FDR ON schaltet
den MASTER Regler in den
Summenzug ein. Uber die
Taste PFL TO O/P kann ferner der Ausgang der Stereo-Summe beim Drilicken einer PFL-Taste
automatisch auf die PFL-Summe umgeschaltet werden. Diese Funktion ermdglicht auch mit
einem einzelnen ToolMix32 eine sinnvolle Nutzung der PFL Funktion. Die Aufschaltung des PFL
Signals erfolgt vor dem Summenregler.

MASTIR

Bei Betrieb des ToolMix32 als Slave erfiillt der Master Regler die Funktion eines Subgruppen
Reglers fir die Kandle des jeweiligen Gerates, da er vor dem Abzweig auf die Koppelschiene
eingeschaltet wird.

Das Gesamt-Blockschaltbild zeigt die Verschaltung des Summenbereichs und der Verkopplung.

IN1- STEREO INPUTS 1-4.
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TOOLMIX32 - 16 CHANNEL STEREO SUMMING BOX
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Technische Daten ToolMix32

Eingdnge:

16 Stereo Linien Eingange,

elektronisch symmetriert, Nennpegel + 6 dBu

maximaler Eingangspegel > + 30 dBu, Eingangswiderstand > 10 kOhm,
Eingangssymmetrie nach IRT > 75 dB von 10 Hz bis 1 kHz und > 65 dB bis 15 kHz

Ausgdnge:

3 Summen Ausgange fir MIX L, MIX R, und PFL

elektronisch symmetriert, Nennpegel + 6 dBu

maximaler Ausgangspegel > + 30 dBu, Quellwiderstand < 50 Ohm
Ausgangssymmetrie nach IEC, > 50 dB von 10 Hz bis 1 kHz und > 40 dB bis 15 kHz
Lastverhalten bei ohmscher und kapazitiver Last - siehe Diagramme im Anhang

Verstarkung:

Eingang in kalibrierter Stellung zu Mix-Summen Ausgang,

bei Maximalstellung der Regler und Mittelstellung der Pan-Pots > + 12 dB
in der kalibrierten Mittelstellung - 4.0 dB

Frequenzgang:
Line Eingang zu Summenausgang
10 Hz bis 40 kHz +/- 0.1 dB, 200 kHz - 4 dB (interne HF Sperren)

Phasengang:
Line Eingang zu Summenausgang
10 Hz <+ 10°, 20 Hz <+6°, 40 Hz <+3°, 10 kHz <-6°, 20 kHz <-15°

Klirrfaktor

Line Eingang zu Summenausgang, 10 Hz bis 20 kHz,
Pegel < +30 dBu: < 0.1 %,

Pegel + 20 dBu: < 0.03%

Ubersprechen:

von Kanal zu Kanal, 20 Hz bis 20 kHz > 80 dB

tuber geschlossene Regler, 20 Hz bis 4 kHz > 80 dB, 20 kHz > 70 dB
tuber CUT Schalter, 20 Hz bis 20 kHz > 80 dB

Storspannungsabstand:

Eingdange mit 40 Ohm abgeschlossen, Messbandbreite 22 Hz - 22 kHz, Bezugspegel 0 dBu = 0.775V

Werte in dBA mit A Bewertungsfilter, Werte in dBu, unbewertet
Mix Out L oder R, alle 16 Kandle CUT

Mix Out L oder R, alle 16 Kanale Regler zu

Mix Out L oder R, alle 16 Kanale offen, Eingange ohne Abschluss
PFL-Out

Dynamikumfang:

Eingdange mit 40 Ohm abgeschlossen, Messbandbreite 22 Hz - 22 kHz, max. Ausgangspegel zu Storspannung

Werte in dBA mit A Bewertungsfilter, Werte in dB, unbewertet,
Mix Out L oder R, alle 16 Kandle CUT

Mix Out L oder R, alle 16 Kanile Regler zu

Mix Out L oder R, alle 16 Kanale offen, Eingange ohne Abschluss
PFL-Out

Stromaufnahme

sieche Anmerkungen bei den Beschreibungen der Netzgerate, Ruhestrom < 500 mA, Leistungsaufnahme < 25 Watt
(Bei hohen Ausgangspegeln und niederohmiger Belastung der Ausgange steigt die Stromaufnahme um 35 mA

pro mit 600 Ohm belastetem Ausgang an.)

-94 dBA / - 89 dBu
-84 dBA / - 80 dBu
-80 dBA / - 75 dBu
-89 dBA / -85 dBu

119 dBu
110 dBu
105 dBu
115 dBu
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ToolMst

Summenmodul mit Abhodranlage, Einspielverstarker und Kommando

{\__' {-\|¢ {‘I .

5

ToolMst erweitert den Funktionsumfang eines ToolMix Mischers um die Funktionen, die bei einem konventionellen Mischpult im Summenblock integriert sind. Das Gerat
ist in fiinf Funktionsbereiche aufgeteilt. Vier Stereo Eingdange kdnnen als Effekt Returns, zum Anschluss von weiteren Mischeinheiten oder als ganz normale Stereo
Eingdnge benutzt werden. Der Summenbereich ist mit einem Summenregler, einem symmetrischen Einschleifpunkt und einer Balanceregelung ausgestattet. Zusatzlich
zur Stereo Summe sind 2 Aux Summenregler vorhanden, die flir die Abzweigwege der ToolMix8 Gerate verwendet werden. Der Abhorteil enthalt einen Wahltastensatz
flr 10 Stereoquellen einen vollsténdigen Abhdérregler mit Anwahimdéglichkeit flir 4 Lautsprecher Paare und einen Kopfhoérerverstarker. Der Einspielweg ermdéglicht es
auf einfachste Art und Weise interne und externe Signale einzeln oder gemischt anzuwahlen, zu regeln. Ein leistungsfahiger Kopfhorerverstarker ist im Gerat eingebaut.
Ein Ausgang flr Studio Lautsprecher oder getrennte Kopfhérer Endstufen ist ebenfalls vorhanden. Die Kommandoanlage ist mit einem Elektret Kondensatormikrofon

PkPs-LED

i B

INPUT AMP L LED ¢

/

MIX L

FADER \ i
—»4H ods / = Z |—1de

\

FROM/TO D-SUB CONNECTOR ST-IN

BLOCK DIAGRAM

BAL
INPUT AMP R

MIXR

PFL
e \_ PFLAUDIO

" o
—— >
% PFL CONTROL

>

TOOLMST - STEREO INPUT CHANNEL

INTERNAL BUSSES

ausgestattet. Die Aufschaltung auf die Einspielausgange mit gleichzeitiger Dampfung ist mdglich. Ein
Fernbedienungsanschluss ermdglicht die Steuerung wichtiger Funktionen.

Die Stereo Eingdnge

Die vier Stereo Eingange entsprechen in der Ausfiihrung vollkommen den Eingangskandlen des
ToolMix32. Die Eingange sind elektronisch symmetriert und kénnen Eingangspegel von mehr als +
30 dBu verarbeiten. Regler, Peak-Present LED und die PFL Schaltung werden parallel vom Ausgang
des Eingangsverstarkers angesteuert. Die PFL Schaltung addiert beide Stereokandle zu einem
Monosignal. Die Peak-Present LED ist als Mehrfarben-Leuchtdiode ausgelegt, die mit griiner Farbe
ein Eingangssignal von mehr als -20 dB anzeigt und bei 0 dB auf gelb umfarbt. Mit steigendem
Pegel verandert sich die Farbe Uber orange nach rot. Bei Rot ist noch ein Headroom von etwa 5
dB vorhanden. Die Leuchtdiode zeigt den Pegel des Stereokanals mit dem héheren Pegel an. Das
Blockschaltbild zeigt die

Eingangskandle.

Wie im ToolMix8

und ToolMix16

sind die Regler der
Eingangskanale als
Drehpotentiometer mit
kalibrierter Mittenrast
ausgefiihrt.
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EXTERNAL

EXTERNAL

BUS AMP,
3
MIX-R

EXTERNAL

BUS AMP ]
AUXT i

EXTERNAL

BUS AMP,
Aux2 < | 32

AUX10UT

EXTERNAL
BUS AMP,

AUX1 MST
AUX 1 FOR PLAYBACK

AUX 2 FOR PLAYBACK
AUX20UT
AUX2 MST

INSERT POST FADER

MIX-INS/AUX/EXT

FROM/TO 25-PIN D-SUB

MIX L FOR PLAYBACK

Bt

MIXRFOR
CTR SELECT

INTERNAL MIX BUS

BUS AMP
MIX-R

MIX R FOR
CTR SELECT

MIX R FOR PLAYBACK
MIXINSERT OUT R

MIX INSERT OUT L

I/

MIX INSERT IN L

FROM/TO 25-PIN D-SUB
MIX-INS/AUX/EXT

MIX INSERT IN R

BUS AMP

PFL PFLOUT

L» PFL BUSAMP OUT

FOR CONTROL ROOM SECTION

FROM/TO 25-PIN D-SUB
STUDIO/PFL/TALKBACK/METER

TOOLMST - MASTER AND MONITOR UNIT
MIX-MASTER - AUX MASTER - PFL - COUPLE
BLOCK DIAGRAM

Durch die Kalibrierung des Reglers und des Balance Reglers ist es bei auch hier méglich, Mischungen
aus einem Harddisksystem unverdndert zu iibernehmen, aber trotzdem analog zu mischen. Alternativ
kann man jedoch auch direkt im ToolMix die Mischungsverhiltnisse einstellen. Welches Verfahren den
groBeren Vorteil bringt, ldsst sich jedoch von Fall zu Fall und von Kanal zu Kanal entscheiden. Fiir den
Einsatz dieser Eingdnge als Effektreturn oder Subgruppenregler ist die Regelméglichkeit unverzichtbar.
Der groBBe Bereich des Reglers mit maximal 12 dB Verstarkung bietet geniigend Spielraum fiir alle
Anwendungen.

Der Summenbereich

Der Summenteil des ToolMst unterteilt sich in die Stereo Summe, die beiden Aux-Summen und die PFL-Summe.
AuBer den internen Summen der 4 Stereo Eingange werden hier die lber die Couple Anschliisse verbunden Summen
von ToolMix Geraten aufgemischt.

Die Stereo Summe
Die Stereo Summe ist mit einem elektronisch symmetrierten Insert ausgestattet, der vor oder hinter den
Summenregler geschaltet werden kann. Der Einschleifpunkt hat Normalpegel und kann durch die Taste INSERT in
den Signalweg eingeschleift werden. Hier kénnen beliebige, externe Stereo-Bearbeitungsgerate direkt oder Uber den
adt-audio Insert Router ToolRout eingeschleift werden. Die Insert Ausgange flihren immer Signal, die Insert Eingéange
werden erst bei gedrickter INS Taste eingeschleift. Der Summenregler ist al Drehregler ausgefihrt und ermdglicht
neben der Anpassung des Summenpegels auch ein akzeptables Ausblenden. Die Maximalverstarkung ist intern
abgleichbar und betragt normalerweise 4 dB. Zusatzlich zum Summenregler ist ein Balanceregler, der durch die

BAL Taste eingeschaltet werden kann. Mit diesem Regler kénnen die beiden Stereokanale auf gleichen Pegel justiert
werden, ohne das man in die eigentliche Mischung eingreifen muss. Der Ausgang der Stereosumme ist elektronisch
symmetriert und liegt auf zwei XLR
Anschlissen auf. Wie alle Ausgdnge
des ToolMix Systems kann auch

der Summenausgang Pegel von
mehr als + 30 dBu liefern. Im Gerat
selbst wird der Summenausgang
auf den Abhoértastensatz und der
Einspieleinheit zugefihrt.

& #

cuT

STEREOQ—-MIX h

INSERT POST BAL P‘FL PFL CuT

AUXMST 1 AUXMST 2

Die Aux-Summen
Die beiden Aux-Summen dienen als
Summen- und Ausgangsverstarker

r' J"-Lu-.r_ '6

o’ .ﬁ.u1 &

flr die Aux-Wege in ToolMix8 Line

Mischern. Falls im jeweiligen ToolMix System keine ToolMix8 Mischer vorhanden sind, sind diese Summen auBer
Funktion, da sie im ToolMst selbst nicht angesteuert werden. Jeder Ausgang hat einen Summenregler, eine CUT
Taste zur Stummschaltung des Summenausgangs und eine PFL Taste, die das Summensignal zur Abhérkontrolle
auf die PFL-Summe aufschaltet. Die Aux-Summen haben keine fest zugeordneten Abhdrtasten. Das Abhoéren erfolgt
im Normalfall Gber die PFL Funktion. Bei Bedarf kdnnen zwei der Abhdértasten jedoch extern auf die Aux-Summen
verkabelt werden.
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PHONES

CTR SPEAKER

CuTt SPK1 5

Der Abhorteil

Der Monitorbereich des ToolMst dient zur Anwahl und Regelung der Lautsprecher und Aussteuerungsmesser im
Regieraum.

Abhorwahl

Die Abhorwahl fir den Regieraum besteht aus einem Drucktastensatz mit 10 Tasten. Die Tasten

sind gegenseitig ausldsend ausgeflhrt und zusétzlich elektrisch verriegelt um eine Parallelschaltung
angeschlossener Ausgange sicher zu verhindern. Im ToolMst ist die Stereo Summe fest auf die Taste MST
aufgelegt. Die restlichen 9 Tasten sind frei mit externen Stereo Signalen belegbar. Alle 9 Tasten, 2TR-1 bis
2TR-2 und EXT (Extension) liegen auf D-Sub Verbindern auf. Die Abhdrwahl ist symmetrisch und rein passiv.
Der Ausgang der Abhdrwahl liegt zum Anschluss externer Aussteuerungsmesser auf einem D-Sub Stecker
auf. Hier kdnnen Pegelmesser und Korrelationsgradmesser angeschlossen werden, die dann parallel zum
Abhoéren im Regieraum arbeiten. Im ToolMst wird das gewahlte Abhérsignal zusatzlich Gber Trennverstarker
zur Einspielanlage gefihrt.

Abhérregler

Der Abhorregler enthdlt auBer dem eigentlichen Lautstdrkeregler einen Balance-Regler und Tasten flr
Phasentausch und Seitentausch sowie eine Mono Matrix. Die Taste L-R bewirkt die Vertauschung des linken
und rechten Stereokanals. Die Phasentaste dreht die Phasen im rechten Stereo Kanal. MNO schaltet die Mono
Taste in den Signalweg. Die Mono Matrix arbeitet mit einer Dampfung von 6 dB. Der Balanceregler ermdglicht
eine Verschiebung der Stereomitte und somit eine Anpassung der Abhérlautsprecher an die Horposition. In der
gerasteten Mittelstellung sind die Stereokanale kalibriert. Zusatzlich lassen sich in den Extremstellungen die
Stereokanadle einzeln abhdéren. Die Abhdranlage wird beim Betatigen der Kommandotaste automatisch um 15
dB bedampft. Die Dampfung kann zusatzlich (iber den Fernbedienungsanschluss ausgelést werden.

Kopfhorer

Zusatzlich zu den Lautsprecher Ausgdngen ist ein Kopfhorerverstarker vorhanden, dessen Lautstarke
getrennt geregelt werden kann. Der Kopfhérer Ausgang wird bei Kommando und/oder Betatigung des
Fernsteuereingangs nicht bedampft. Die Mono Schaltung sowie Phasentausch und Seitentausch wirken auch

SELECT

PFL
Die Vorhérsumme PFL (Pre Fader

Listen) addiertdie Vorhoérschienen aller
angeschlossenen ToolMix Gerate auf. Der
elektronisch symmetrierte Ausgang der
PFL Summe liegt ungeregelt auf einem
D-Sub Stecker auf. Hier kénnen extern
Aussteuerungsmesser und/oder aktive
Lautsprecher angeschlossen werden. Im
ToolMst selbst kann die PFL Summe im
Abhorteil auf die Regieraum Lautsprecher
und die Kopfhérer geschaltet werden.
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auf den Kopfhoérer Ausgang, nicht jedoch der Balanceregler.

PFL

Die automatische Umschaltung auf PFL kann durch getrennte Tasten separat
fur Lautsprecher und Kopfhorer aktiviert werden. Das PFL Poti regelt den
Pegel des Vorhdrsignals.

Lautsprecher Ausgange

Die Lautsprecher Ausgdnge sind, wie alle anderen Ausgdnge des Systems,
elektronisch symmetrisch und kénnen Pegel von mehr als +30 dBu liefern. Es
kdnnen 4 Abhdranlagen angeschlossen werden. Zur Anwahl der Lautsprecher
dient ein Wahltastensatz, dessen flinfte Taste, CUT, die Stummschaltung aller
Lautsprecher bewirkt. Diese Drucktasten sind mit gegenseitiger Auslégung
ausgestattet. Es ist jedoch durch gleichzeitiges Driicken mehrerer Tasten
maoglich, mehrere Lautsprecher gleichzeitig einzuschalten.
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TOOLMST - PLAYBACK AND TALKBACK SECTION
BLOCK DIAGRAM

Einspielen

Die Einspielanlage dient zur Anwahl und Regelung des Playback Signal flir die Kopfhérer
bzw. Lautsprecher im Studio. Die Quelle die Einspielung wird durch einen Tastensatz
mit insgesamt 5 Tasten gewahlt. Hier liegen die Stereosumme und die beiden Aux-
Wege auf. Zusatzlich kann man durch die Taste CTR das Signal das gerade im
Regieraum angewahlt wird einspielen. Die CUT Taste schaltet die Einspielung stumm, die
Kommandofunktion bleibt jedoch erhalten. Die Tasten I6sen sich gegenseitig aus. Die
interne Anwahl ist jedoch addierend ausgefiihrt. Bei gleichzeitigem Driicken mehrerer
Tasten werden die angewahlten Quellen gemischt. Dieses Prinzip ermdglicht eine
Vielzahl von Varianten zur die Einspielung. Man kann zum Beispiel die Stereo Summe
als Basis fur die Einspielung verwenden und die Spuren, die in der Einpielmischung
lauter sein mussen durch einen Zumischen eines Aux-Weges verstarken. Will sich der
Kinstler z. B. an der Snare orientieren und diese wesentlich lauter horen als es fir

die Kontrollmischung im Regieraum sinnvoll ist, wahlt man MIX und AUX1 (oder Aux2)
gleichzeitig an und addiert mit dem Aux Regler am Snare Kanal soviel Pegel bis ein
passendes Verhdltnis eingestellt ist. Selbstverstandlich lassen sich die Auxwege auch
zur Bildung einer véllig getrennten Einspielmischung verwenden. Dieses Verfahren setzt
natirlich voraus, das mindestens ein ToolMix8 Line Mischer zum System gehért und die
Snare Spur, bzw. alle Spuren die eingespielt werden sollen auf einem der Kandle des
ToolMix 8 aufgelegt ist. Zur direkten Kontrolle der Einspielung ist eine Kopfhdérerbuchse
flr den Playback Kopfhorer auf der Frontplatte des ToolMst vorhanden.

Fur den Fall, dass die Einpielmischung getrennt erstellt werden soll, kann die Taste
CTR so konfiguriert werden, das sie nicht das Signal anwahlt das im Regieraum
abgehort wird, sondern das Signal, das am Extension Eingang des Abhortastensatzes
angeschlossen ist. Diese Option muss bei der Bestellung des Gerates angegeben
werden. Das gewahlte und gemischte Einspielsignal wird Gber eine Mono Taste und die
Kommandoschaltung auf den Regler PHONES gefiihrt, mit dem die Einspiellautstarke
eingestellt wird. Von diesem Regler aus werden die getrennten Ausgangsstufen fur
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TALKBACK REMOTE CONTROL INPUT
TALKBACK CONTROL OUTPUT )
CTRDIM REMOTE INPUT |93

STUDIO SPEAKER CUT CONTROL INPUT |0 &,

REMOTE

0 ! TALKBACK ALWAYS OUT

PHONES TALKBACK SWITCHED OUT
PLAYBACK AND TALKBACK SECTION

STUDIO SPEAKER OUT L
STUDIO SPEAKER OUT R

STUDIO HEADPHONES OUT L

{ER SELEETj STUDIO SOURCE SELECT
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000000000000

K2 SPK3 SPK4

STUDIO HEADPHONES OUT R

STUDIO/PFL/TALKBACK/METER

EEEN
A2 MIX LR el

T

CTR SELECT FOR METER L

CTR SELECT FOR METER R

Kopfhoérer und Lautsprecher angesteuert. Am Kopfhorerverstarker
kénnen drei bis vier Kopfhérer parallel angeschlossen werden. Parallel —
zum Ausgang auf der Frontplatte des ToolMst liegt der Ausgang auf SPEAKER OUT 1-4
einem D-Sub Stecker auf. Alle hier angeschlossenen Kopfhorer sollten
die gleiche Empfindlichkeit haben damit die Lautstdrken der einzelnen
Kopfhdérer gleich sind. Die Ausgangsschaltung ist so ausgefiihrt, dass
ein zusatzlich an der Frontplattenbuchse angeschlossener Kopfhorer
die Uber den D-Sub Anschluss angesteuerten Kopfhorer nicht
beeinflusst. Zusatzlich zu den Kopfhérerausgangen ist ein elektronisch
symmetrierter Line Pegel Ausgang vorhanden, der zum Anschluss

von externen Kopfhoérer Endstufen oder Lautsprechern im Studio
verwendet werden kann. Dieser Ausgang kann per Fernbedienung
durch ein Steuersignal stummgeschaltet werden.

DIM CTRL FROM CTR SELECT FOR CTR SELECT FOR
TALKBACK AND/OR PLAYBACK EXTERNAL METER
REMOTE INPUT

CTR SPEAKERS

2TR1-4

COUPLE

CONTROL ROOM SELECT - REGULATOR - PFL - HEADPHONES

5000000000000
000000000000

AUX-OUT-1 FOR STUDIO
AUX-OUT-2 FOR STUDIO
MIX-OUT-L FOR STUDIO
MIX-OUT-R FOR STUDIO

2TR5-8

EXTENSION IN L
EXTENSION IN R

1 FOR CONTROL ROOM
T T T SELECT SECTION

MIX-OUTL/R  PFL AUDIO/CTRL PFL-OUT

STEREO INPUT 1 PFL AUDIO

PFL AUDIO
PFL CTRL

Kommando

Die Kommandoanlage ist mit einem im ToolMst eingebauten Elektret
Kondensatormikrofon ausgestattet. Der Regler TB ermdglicht die
Anpassung des Kommando Vorverstarkers. Durch die Taste TB TO STEREO INPUT 2
STUDIO PHONES wird Kommando automatisch in die Einspielung
eingeschaltet. Hierbei wird das Einspielsignal um 20 dB gedampft

und das Kommandosignal zugemischt. Zusatzliche Kommandotasten
kdénnen am Fernsteuerungsstecker angeschlossen werden. Ausserdem
gibt es einen Steuerausgang, der bei Kommando aktiv ist. Das Audio
Signal des Kommandoverstarkers liegt immer an einem Ausgang an.
Ein zweiter Ausgang wird mit der Kommendotaste geschaltet. Beide STETOIEIGE
Ausgange sind elektronisch symmetriert und flihren Line Pegel.

AUX-OUT-1

AUX-OUT-2

)
g8
89
88
9
88
89
0
9
89
89
0
9
88
89

MIX-INSERT/AUX/EXT

PFL AUDIO
PFL CTRL

MIX-INS-IN-L

MIX MASTER - AUX MASTER - PFL MASTER MIXINS-IN-R
AND COUPLE SECTION MIX-INS-OUT-L

MIX-INS-OUT-R

MIX L
MIX R .

STEREO-INPUT 1-4

STEREO INPUT 3

INTERNAL MIX BUS

PFL AUDIO

PFL AUDIO
PFL CTRL

Das nebenstehende Ubersicht- Blockschaltbild zeigt die Verschaltung

der Baugruppen im ToolMst. TOOLMST - MASTER AND MONITOR UNIT
BLOCK DIAGRAM
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Technische Daten ToolMst

Eingdnge:

Mischeingange: 4 x Stereo

Abhoreingange: 9 x Stereo

Stereo Summe: 2 x Einschleifeingdnge

elektronisch symmetriert, Nennpegel + 6 dBu

maximaler Eingangspegel > + 30 dBu, Eingangswiderstand > 10 kOhm,
Eingangssymmetrie nach IRT > 75 dB von 10 Hz bis 1 kHz und > 65 dB bis 15 kHz

Ausgdnge:

5 Summen Ausgange fur MIX L, MIX R, AUX1, AUX2 und PFL

4 Stereo Abhor-Ausgange, SPK1 bis SPK2

1 Stereo Ausgang Studio Lautsprecher

2 Kommando-Ausgdnge

elektronisch symmetriert, Nennpegel + 6 dBu

maximaler Ausgangspegel > + 30 dBu, Quellwiderstand < 50 Ohm
Ausgangssymmetrie nach IEC, > 50 dB von 10 Hz bis 1 kHz und > 40 dB bis 15 kHz
Lastverhalten bei ohmscher und kapazitiver Last - siehe Diagramme im Anhang

2 Stereo Kopfhorerausgange, fiir Regieraum und Studio getrennt,
unsymmetrisch, zum Anschluss von Kopfhorern beliebiger Impedanz
maximale Ausgangleistung 0.3 Watt

maximale Ausgangsspannung bei Leerlauf + 24 dBu
Quellwiderstand 50 Ohm

Verstarkung:
Eingang in kalibrierter Stellung zu Mix-Summen Ausgang,

bei Maximalstellung des Kanal Reglers und des Summenreglers und Mittelstellung der Pan-Pots > + 16 dB

in der kalibrierten Mittelstellung - 4.0 dB

Frequenzgang:
Line Eingang zu Summenausgang, Abhorweg, Einspielweg
10 Hz bis 40 kHz +/- 0.1 dB, 200 kHz - 4 dB (interne HF Sperren)

Phasengang:
Line Eingang zu Summenausgang, Abhorweg, Einspielweg
10 Hz <+ 10°, 20 Hz <+6°, 40 Hz <+3°, 10 kHz <-6°, 20 kHz <-15°

Klirrfaktor

Line Eingang zu Summenausgang, Abhorweg, Einspielweg, 10 Hz bis 20 kHz,
Pegel < +30 dBu: < 0.1 %,

Pegel + 20 dBu: < 0.03%

Ubersprechen:

von Kanal zu Kanal, 20 Hz bis 20 kHz > 80 dB

tber geschlossene Regler, 20 Hz bis 4 kHz > 80 dB, 20 kHz > 70 dB

uber CUT Schalter, 20 Hz bis 20 kHz > 80 dB

Abhoreingang zu Abhoreingang, bei mit 40 Ohm abgeschlossenen Eingangen, 20 Hz bis 20 kHz >80 dB
Stereo Ubersprechen, Links nach Rechts, Summe, Abhéren, Einspielen, 20 Hz bis 20 kHz > 60 dB

Storspannungsabstand:

Eingdange mit 40 Ohm abgeschlossen, Messbandbreite 22 Hz - 22 kHz, Bezugspegel 0 dBu = 0.775V
Werte in dBA mit A Bewertungsfilter, Werte in dBu, unbewertet

Mix Out L oder R, alle 4 Kanale offen, Gain und Regler in kalibrierter Stellung -95 dBA / -91 dBu
wie vor, alle Eingange CUT -96 dBA / - 92 dBu
Aux Out 1 oder 2, PFL -95 dBA / -91 dBu
Abhorausgange, Studio Speaker Ausgange, kein Eingang angewahlt,

Regler voll auf, alle anderen Funktionen aus -95 dBA / -91 dBu

Die Storabstande bei verkoppelten ToolMix Anlagen ergeben sich aus der geometrischen Addition der Stor-
spannungen der Geraten. Bei einer Verdopplung der Anzahl der Eingangskanale steigt die Stérspannung um
3 dB an. Das Eigenrauschen eines Systems mit 32 Kanalen ist also um 3 dB hoher als das Rauschen eines Sy-

stems mit 16 Kanélen

Dynamikumfang:

Eingange mit 40 Ohm abgeschlossen, Messbandbreite 22 Hz - 22 kHz, max. Ausgangspegel zu Stérspannung

Werte in dBA mit A Bewertungsfilter, Werte in dB, unbewertet,
Mix Out L oder R, alle 8 Kanale offen, Gain und Regler in kalibrierter Stellung 125 dBA / 121 dBu

wie vor, alle Eingange CUT 126 dBA / 122 dBu
PFL 125 dBA / 121 dBu
Abhorausgange, Studio Speaker Ausgange, kein Eingang angewahlt,

Regler voll auf, alle anderen Funktionen aus 125 dBA / 121 dBu
Stromaufnahme

sieche Anmerkungen bei den Beschreibungen der Netzgerate,

Ruhestrom < 500 mA, Leistungsaufnahme < 25 Watt

(Bei hohen Ausgangspegeln und niederohmiger Belastung der Ausgange steigt die Stromaufnahme um
35 mA pro mit 600 Ohm belastetem Ausgang an.)
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Anhang

maximaler Ausgangspegel in Abhangigkeit
vom Lastwiderstand

TOOLKIT, TOOLMOD & TOOLMIX/TOOLMST UNITS
MAXIMUM OUTPUT LEVEL vs LOAD RESISTOR

32
20 HzTO 20 kHz
THD 0.1 %
>1+30.0dBu =0
1200 Ohms
28
>+27.5 dBu
600 Ohms 2
24 T
>+22dBu 2 3
300 Ohms -3
20 &
g
=
18 2
&
2
ADT AUDIO (]
300 600 900 1200 1500 1800
LOAD RESISTOR [OHMS] ——»
Quellimpedanz der Ausgange in Abhéangigkeit
von der Frequenz
TOOLKIT, TOOLMOD & TOOLMIX/TOOLMST UNITS
OUTPUT SOURCE IMPEDANCE vs FREQUENCY
575
55
525 T
MAXIMUM 50 @
=
3
TYPICAL 475 5
=z
<
45
=
=
4259
=l
ADT AUDIO 3
20 1k 20k
FREQUENCY [Hz] e

maximaler Ausgangspegel bei 20 kHz in
Abhangigkeit von der Lastkapazitat

TOOLKIT, TOOLMOD & TOOLMIX/TOOLMST UNITS

MAXIMUM OUTPUT LEVEL @ 20 kHz vs CAPACITOR LOAD

LOAD CAPACITOR [nF] ——
5] 18

3 6 9 12 21

@20 kHz
THD 1%
R-LOAD: 2000 Ohms

30

28

26

24

ADT AUDIO

30 60 920 120 150 180 210
EQUIVALENT CABLE LENGTH OF AUDIO CABLE 100 pF/m [m] ——

UNITS: 1 nF=10°Farad 1 yard =0.9144 meter

Gleichtaktunterdriickung der Ausgange

in Abhangigkeit von der Frequenz

TOOLKIT, TOOLMOD & TOOLMIX/TOOLMST UNITS
OUTPUT IEC CMRR vs FREQUENCY

-35
-40
MAXIMUM

-45
-50
TYPICAL -55
-60
-65

ADT AUDIO

20 1k 20k
FREQUENCY [HZ] ——>

OUTPUT LEVEL [dBu] —»

OUTPUT COMMON MODE REJECTION RATIO (IEC) [dB] —

zusatzliche Phasenverschiebung in Abhangigkeit

von der Lastkapazitat

TOOLKIT, TOOLMOD & TOOLMIX/TOOLMST UNITS
ADDITIONAL PHASE SHIFT @ 20 kHz vs CAPACITOR LOAD

LOAD CAPACITOR [nF] ——
3] 6 9 12 15 18 21

@20 kHz
R-LOAD: 2000 Ohms

ADT AUDIO 9

-0.375

-0.25

-0.125

30 60 920 120 150 180 210

EQUIVALENT CABLE LENGTH OF AUDIO CABLE 100 pF/m [m] ——»
UNITS: 1 nF =109 Farad 1 yard = 0.9144 meter

Quellimpedanz der Ausgange in Abhangigkeit
von der Frequenz

ADDITIONAL PHASE ANGLE [°] —»
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Stromversorgung

Alle Gerate der ToolKit, ToolMix und ToolMod Baureihen benutzen die gleichen Netzgerate. Die Auswahl des Netzgerates fiir eine bestimmte
Anlagenkonstellation richtet sich nach der Stromaufnahme der vorhandenen Gerate. Drei Netzgerate mit unterschiedlicher Kapazitat sind lieferbar. Alle
Netzteile liefern die gleichen Spannungen und sind mit den gleichen Steckverbindungen ausgestattet. GréBere Anlagen mit vielen Tool Gerdten kénnen
nattrlich auch mit mehreren Netzgeraten versorgt werden. Alle Netzgerate liefern 3 Ausgangsspannungen. Die symmetrische 2 x 25 V Spannung
versorgt den Audioteil der Gerate. Zusatzlich ist eine 48 V Phantomspeisung vorhanden.

ToolPwr-M

Das ToolPwr-M ist das kleinste Netzgerat der Tool Serie. Es kann auf den Audio Spannungen einen
Strom von 1.5 Ampere liefern und die Kapazitat der Phantomspeisung reicht auch dann, wenn alle =T , e
angeschlossenen Gerate Mikrofonverstarker sind. Es kann ca. 3 Tool-Gerate oder ToolMod Trager -
versorgen. Das ToolPwr-M eignet sich daher besonders fiir kleine Anlagen oder einzelne Gerate und : a2 = o 4"
ist auch wegen des niedrigen Preises fir solche Systeme die beste Wahl. Das Netzgerat ist als stabiles 1 O
Tischgehause ausgefiihrt. Die Abmessungen sind 120 mm x 60 mm x 275 mm (B x H x L). Durch ool Aan o ( ) &
lieferbare Laschen die anstelle der GummifiiBe angebracht werden kénnen, ist eine Montage an der S~
Seitenwand oder Rickwand eines Racks mdoglich. Ferner ist ein 19-Zoll Adapter lieferbar, der aus einer
Frontplatte mit 2 H6heneinheiten und einem Befestigungswinkel besteht.

B e S b, D S Sesagiieg

ToolPwr-S
Das ToolPwr-S ist das Standard Netzteil der Tool Serie. Es kann auf den Audio Spannungen einen Strom von 2.5 Ampere liefern. Es kann 4 bis 6 Tool-
Gerate bzw. ToolMod 1HE Trager versorgen. Das ToolPwr-S ist als 19-Zoll Gerat mit 2 H6heneinheiten ausgefiihrt. Die Einbautiefe ohne Steckverbinder
betragt 210 mm.

L

TOOLPWR
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ToolPwr-E

Das groBte Netzteil der Tool-Serie ist das ToolPwr-E. Es unterscheidet sich auf den ersten Blick
nicht vom ToolPwr-S, da es das gleiche Gehause benutzt. Es ist mit einem gréBeren Kihlkérper,
einem Tranformator héherer Leistung, starkeren Spannnungsregler und héheren Siebkapazitaten
ausgestattet. Das ToolPwr-E liefert einen Ausgangsstrom von 5 Ampere und kann mindestens 8
beliebige Toolgerate versorgen. Je nach Geratetyp kdnnen bis zu 12 Gerate angeschlossen werden.
Das ToolPwr-E ist wie das ToolPwr-S ein 19-Zoll Gerat mit 2 Héheneinheiten. Die Einbautiefe ohne
Steckverbinder betragt 210 mm.

Seitenansicht des ToolPwr-E

Riickseite der Netzteile ToolPwr-S und ToolPwr-S

Stromaufnahme:

Obwohl die Stromaufnahme der verschiedenen Gerate der Tool-Baureihen naturgemaB unterschiedlich
ist, kann man von 400 bis 500 mA Ruhestromaufnahme pro Héheneinheit ausgehen. Dies gilt flr alle
Toolkit- und Toolmix-Gerate und auch fir fast alle im ToolMod System mdglichen Konstellationen.

Die Stromaufnahme der Gerate ist vom Abschlusswiderstand der Ausgéange direkt abhangig. Je
niederohmiger der Abschlusswiderstand ist, desto héher wird natirlich auch die Stromaufnahme.

Dies ist keine Eigenheit der Gerate sondern schlichte Elektrotechnik. Wenn Sie also Gerate mit

sehr niedrigen Eingangswiderstanden verwenden, benétigt das Tool-Gerat mehr Strom sobald die
Ausgangspegel ansteigen. Allerdings ist in dies in der Praxis von keiner nennenswerten Bedeutung,

da (fast) alle in der Studiotechnik verwendeten Gerat Eingangswiderstande im Bereich einiger
Kiloohm aufweisen. Die Ublichen Eingangswidersténde liegen zwischen 5 kOhm und 20 kOhm. Beim
Anschluss von Geraten mit Eingangswiderstdnden von mehr als 5 kOhm ist der Anstieg des Betriebsstromes bei hohen Pegeln so gering, dass er

nicht bertcksichtigt werden muss. Das eine oder andere nostalgische Vintage Gerat mit niedrigem Eingangswiderstand verandert die Gesamtsituation
hinsichtlich der Stromaufnahme ebenfalls nicht nennenswert. Erst wenn viele an Ausgangen von Tool Geraten angeschlossene Eingange eine Impedanz
von weniger als 1000 Ohm aufweisen, sollte man den zusatzlich benétigten Strom berlicksichtigen. Veranschlagen Sie etwa 30 mA zusatzliche
Stromaufnahme pro Ausgang der so niederohmig belastet ist. Jeder Ausgang eines Tool-Gerates kann eine Ausgangsleistung von ca. 1 Watt liefern.
Hierbei werden im Ausgangstreiber zusatzlich etwa 0.5 Watt verbraucht, sodass die Stromversorgung mit insgesamt 1.5 W pro Ausgang zusatzlich
belastet wird, wenn der Ausgang unter ‘Vollast’ betrieben wird.

Seitenansicht des ToolPwr-S
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Netzversorgung:

Die Netzgerate der ToolMix Serie sind fir eine Nennspannung von 230

V / 50 Hz ausgelegt. Die meisten Ausflihrungen der Gerate sind auf

US Betrieb mit 115V / 60 Hz umschaltbar. Durch die unterschiedlichen
Netzfrequenzen treten keine Veranderungen auf. Weitergehende
Hinweise Uber die Stromversorgungen finden Sie im Kapitel Gber die Tool
Netzgerate.

Die technischen Eigenschaften der ToolMix Gerate werden mit einer
geregelten Versorgungsspannung von +/- 25 V DC eingehalten. Die
Netzgerdte liefern diese Versorgungsspannung mit einer Toleranz
gegenlber Netzspannungsabweichungen von ca. 215 V bis 245 V, bzw.
107 V bis 123 V bei US Betrieb. Generell ist die Reserve gegeniiber
Netzspannungsschwankungen umso hoéher, je geringer das Netzgerat
belastet wird.

Bei einer erheblichen Unterspannung setzt die Brummunterdriickung der
internen Spannungsregler aus. Dies kann zu einer Brummstérung an den
Audio Ausgangen der Gerate fiihren, die dem Rauschen Uberlagert ist.

In einem solchen Fall sollten Sie die Netzspannung messen und sich mit

uns in Verbindung setzen. Brummstérungen kénnen zahlreiche Ursachen
haben. In den meisten Fallen ist nicht das Netzgerat, sondern eine oder

mehrere Brummschleifen in der Verkabelung die Ursache fiir eine solche

Stérung.

Bei einer stark erhdhten Netzspannung andert sich der Stérabstand der
Gerate nicht. Das einzige Anzeichen flr eine zu hohe Netzspannung ist
eine hohe Kihlkérpertemperatur. Die hohe Netzspannung wird durch

die Spannungsregler im Netzgerat ausgeregelt. Dadurch wird natirlich
die abzufihrende Warmemenge gréBer. Solange eine ausreichende
Bellftung der Kihlkdrper und des Netzgerdtes selber gewahrleistet ist, ist
eine zu hohe Netzspannung unkritisch. Ist jedoch durch unzureichende
Bellftung die abgefiihrte Warmemenge kleiner als die vom Netzteil
erzeugte Waremenge, heizt sich das Gerat immer weiter auf bis die
internen Temperatursicherungen ansprechen. In diesem Fall regelt die
Sicherheitsschaltung die Ausgangsspannungen ab. Die Stromversorgung
ist dadurch nicht mehr ‘sauber’, das Audiosignal verzerrt und ist mit
Stérungen Uberlagert. Nach dem Abschalten und Abklhlen setzt sich die

Sicherheitsschaltung automatisch zurtick. Ein einfaches Indiz fir eine zu
schlechte Warmeabfuhr ist die Kihlkérpertemperatur des Netzteils. Kann
man den Kihlkérper mit Hand nicht anfassen, ohne zurlick zu zucken,
kann man davon ausgehen, das die Warmeabfuhr verbessert werden
sollte. Die kann durch am einfachsten durch eine gelochte Blindplatte im
Rack oberhalb und unterhalb des Netzgerates geschehen. In extremen
Fallen (sehr hohe AuBentemperatur, vollstandig geschlossenes Rack

mit vielen ‘heiBen’ Geraten) kann der Einbau eines Lifters im Rack
empfehlenswert
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Wartung
Die ToolMix Gerate benoétigen keine Wartung. Im Falle von Stérungen steht Ihnen unser Service zur Verfligung.

Betriebsbedingungen
Temperaturen:

Die Gerate sind ausgelegt fir Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +45° C im Betrieb. Die Lagerung kann bei Temperaturen zwischen -10 °C bis
+60 °C erfolgen.

Luftfeuchtigkeit:
Die relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb und Lagerung kann zwischen 10 % und 85 % betragen.

Erhohte Werte fir Temperatur und Luftfeuchtigkeit verschlechtern die Betriebsbedingungen nicht, kénnen sich jedoch nachteilig auf die Lebensdauer der
Gerate auswirken.
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